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Vi gnsker dig tillykke med din nye braendeklgver. Vi er overbevist om, at denne maskine
fuldt ud vil opfylde dine forventninger. For at opna det maksimale udbytte af din maskine
bar du gennemlaese denne betjeningsvejledning grundigt. Det vil spare dig for ungdige
besveerligheder. Du bgr iseer veere opmeerksom pa sikkerhedsforskrifterne, som er
markeret med dette symbol:

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online pa Mit Texas. Mit Texas findes pa www.texas.dk
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.

Nar du har registreret dit produkt, sarger Texas for at tilknytte relevant
information til produktet sdsom reservedelstegning, manual, fejlifinding m.m.
Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrgrende dit
produkt.

Reservedelstegning over alle Texas’ produkter findes pa vores hjemmeside
www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan kabes online pa www.texas.dk eller kontakt din neermeste
forhandler. Du finder forhandlerliste pa www.texas.dk




Sikkerhedsforskrifter

Ved arbejde med braendeklgveren bar sikkerhedsanvisningerne fglges ngje. Gennemlaes
betjeningsvejledningen grundigt inden du starter din maskine. Veer sikker pa at du
omgaende kan stoppe maskinen og slukke motoren i tilfaelde af uheld. Samtlige
instruktioner omkring sikkerhed og vedligeholdelse af breendeklgveren tjener til din egen

sikkerhed. E

e En braendeklgver ma ikke bruges til andet arbejde end som beskrevet i
betjeningsvejledningen.

e Brug kun tilbehgr og originale reservedele. Montering af ikke godkendte dele kan
medfare forgget risiko og er derfor ikke lovlig. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller
anden skade som forarsages p.g.a. montering af uoriginale dele.

e Fgr maskinen tages i brug, bgr forhandleren eller anden fagkyndig instruere.

e Den, der betjener maskinen, er ansvarlig for andre personer i arbejdsomradet. Brug
aldrig maskinen nar andre, iseer barn eller dyr er i naerheden.

e Mindrearige ma ikke betjene maskinen.
e Beer altid hgreveern, gjenbeskyttelse/briller og arbejdshandsker.

e Lad aldrig maskinen kgre uden opsyn. Sluk for strammen. Ga aldrig fra maskinen far
den er stoppet helt med at kare.

e Maskinen ma kun lanes ud til personer, som er fortrolige med betjeningen af maskinen.
Betjeningsvejledningen skal under alle omsteendigheder medleveres.

e Sgarg for at holde dine haender veek fra breendeknuden og kilerne hele tiden. Rgr aldrig
ved maskinens bevaegende dele, nar maskinen er teendt.

e Braendeklgveren ma kun betjenes af personer, som er udhvilede, raske og i god form.
Hvis arbejdet er udmattende, bgar der holdes jeevnlige pauser. Efter indtagelse af
alkohol ma der ikke arbejdes med maskinen.

e Check altid far start, at bolte og matrikker er spaendt.

e Sla altid strammen fra breendeklgveren, far du yder service pa den og udskifter
reservedele.

e Check altid far start, at bolte og matrikker er spaendt.

e Klgv aldrig braendeknuder, som er stgrre end den anbefalede breendestarrelse. Der ma
ikke veere sgm eller andet metal i breendet, da disse kan beskadige maskinen.
Breendet skal skeeres retvinklet i enden, og alle grene skal fjernes fra treestammen.
Skeer altid breendet i arenes retning. Du ma ikke placere breendet pa tvaers, da det kan
beskadige breendeklgveren.

e Tving aldrig breendeklgveren til at klave meget hardt tree med cylinderen under tryk i



mere end 5 sekunder. Overophedet olie under tryk kan beskadige maskinen. Stop
maskinen og prgv igen ved at dreje breendeknuden 90 grader. Hvis treeet stadig ikke
kan klgves, betyder det, at hardheden overskrider maskinens evne, og treeet ma
afvises for ikke at beskadige braendeklgveren.

Seerlige advarsler ved brug af breendeklgver

Hydrauliske systemer.

Brug aldrig maskinen, hvis der er utsethed i det hydrauliske system. Fgr du bruger
braendeklagveren, skal du tjekke efter for hydrauliske uteetheder. Veer sikker pa at din
maskine, og omradet hvorpa du arbejder, er rent og frit for oliespild. Hydraulisk veeske kan
veere arsag til fare, du kan glide og falde, dine haender kan glide, nar du bruger maskinen
eller der kan veere brandfare.

Elektrisk sikkerhed.

Brug aldrig maskinen, hvis der er fejl ved det elektriske system. Brug aldrig en
breendeklgver under vade forhold. Brug aldrig maskinen med en forkert elektrisk ledning
eller forkert forleengerledning. Brug aldrig maskinen uden det er tilsluttet en stikkontakt
med jordforbindelse, som giver den strgm, der er indikeret pa etiketten og er beskyttet af
en 13 amp. kredslgbsafbryder.

Fysiske farer

At klgve breende skaber seerlige fysiske farer. Brug aldrig maskinen medmindre du baerer
rigtige sikkerhedshandsker, sikkerhedssko og godkendt gjenbeskyttelse osv. Veer
opmeaerksom pa treesplinterne for at undga skader eller blokering af veerktgjet. Prgv aldrig
pa at klave breendestykker som er for store eller for sma til at passe ordentligt til maskinen.
Prgv aldrig pa at klgve breende, som indeholder sgm, eller andre metalstykker. Ryd op
mens du arbejder. Klgvet tree og traesplinter som flyder rundt, kan skabe et farligt
arbejdsmiljg. Fortsaet aldrig med at arbejde i et rodet arbejdsomrade, som kan fa dig til at
glide eller falde. Hold tilskuere veek fra maskinen og lad aldrig personer, som ikke har laest
betjeningsvejledningen, bruge veerktgjet.

Bemeerk : Man kan aldrig lave en fuldsteendig liste over advarsler. Brugeren skal bruge sin
sunde fornuft og benytte maskinen pa en sikker made.

Advarsel : Som med alt maskineri er der visse risici involveret i brugen af dette produkt.
Udvisning af respekt og forsigtighed vil formindske risikoen for personlig skade. Hvis de
normale forholdsregler ikke imgdekommes, kan det resultere i personlig skade eller
beskadigelse af ejendom.




Elektriske forbindelser

Forbind hovedledningen til en standard elektrisk stikkontakt, som imgdekommer de
specifikationer som star pa typeskiltet.

ADVARSEL! DENNE BRANDEKLZVER
SKAL HAVE JORDFORBINDELSE

VIGTIGT: Ledningerne i hovedledningen er farvet i henhold til den fglgende kode (det kan
variere imellem forskellige lande og omrader).

Grgn / gul — jord
Bla — neutral
Brun — strgmfgrende

Hvis farverne pa ledningerne pa denne maskine méaske ikke svarer til de farvede
markeringer, som viser polerne pa din stikkontakt, skal du gere som falger:

Forbind gren / gul til polen, der er markeret med bogstavet "E”, jordsymbolet eller som er
farvet gregn, eller gran/gul.

Forbind den brune ledning til polen der er markeret med bogstavet "L” eller som er farvet
rad.

Forbind den bla ledning til polen der er markeret med bogstavet "N” eller som er farvet
sort.

DETTE MA KUN UDF@RES AF EN INSTALLATZR.
Forleengerledninger

Hvis en forlaengerledning skal bruges, anbefales det at bruge vandteette stik og undga at
den kommer i bergring med vand.

Da forleengerledningen vil bevirke et fald i spaendingen, som vil forhindre motoren i at yde
fuld kraft og reducere maskinens funktion, er det vigtigt, at lederne i ledningen har
folgende specifikationer:

0-20 meter — lederens diameter — 1,5 mm?*

Brug aldrig forleengerledninger som er over 20 meter lang.

Hvis du er i tvivl, kontakt en elektriker. Prav ikke pa selv at lave elektriske reparationer.



Opmontering af maskine

Tag alle komponenter ud af papkassen og laeg alle komponenterne paent, sa de kan
identificeres og tjekkes for eventuel beskadigelse under transport. Skulle en af
komponenterne veere beskadiget, skal du kontakte din forhandler med det samme.

Braendefarerskinner
Braendefremfarer
Betjeningshandtag
Hjul

Oliepumpe

Motor startkontakt

. Motor

Stgtteben

Hovedstel

Kile

“TIOMMOOmP

Fig. 1 Oversigt over de veesentlige komponenter
Tjek alle komponenterne med den fglgende liste med reference til ovenstaende billede.

Samling af hjul og statteben

Tag forsigtigt breendeklgveren ud af papkassen
med hjeelp fra en anden person. Placer den pa
polyskumblokken (pakket sammen med maskinen i
kassen) pa en plan overflade.

Placer hovedstellet pa polyskumblokken og seet
stgttebenet (25) fast med to bolte og to skruer og
stram dem sikkert.

Med hovedstellet stattet af polyskumblokken og det
pasatte stgtteben paseettes hjul pa stellet af
maskinen. Sgrg for at hjulene er i balance, og at de
kan rotere jeevnt.

Hvis du ved et uheld kommer til at placere
breendeklgveren som beskrevet pa, kan
ventilatordeekslet skubbes og kollidere med
ventilatoren. Dette kan give stgj, nar du bruger
maskinen. For at afhjeelpe dette, skal du tage
ventilatordeekslet af (treek det) og seette det
ordentligt pa plads igen.




Beklaedning

Ved arbejdet med maskinen er teetsiddende arbejdstg), ] [
solide arbejdshandsker, hgreveern og stgvler @
med skridsikre saler pabudt.

Kgrsel og justeringsmuligheder

Se venligst figur 1 nar du falger disse instruktioner.

1.

Planlaeg hvor du skal arbejde. Arbejd sikkert og spar pa kreefter ved at planlaegge
dit arbejde far du begynder. Stil breendet hvor du let kan na det. Hav et sted parat,
hvor du kan stable det klgvede breende eller hav en trailer eller andet staende teet
ved, hvor det klgvede breende kan anbringes.

Gar breendet klar til at blive klgvet. Nar du skal klgve store stykker, ma du ikke
klave breende, der er leengere end den viste stgrrelse. Prgv ikke pa at klave friskt
grent breende. Tart breende er meget lettere at klgve og vil ikke sidde fast i
maskinen sa tit, som friskt braende vil.

Placer strgamledningen. Find en passende stikkontakt, og find en passende
forleengerledning hvis ngdvendigt. Laeg ledningen i en rute fra breendeklgveren til
stikkontakten, som sikrer ledningen og sikrer, at ledningen ikke bliver beskadiget
under arbejdet. Sgrg ogsa for at undga vade forhold.

. Placer breendeklgveren sikkert. Sgrg for at klgveren er placeret sikkert pa en

jeevn og stattet overflade i en hgjde pa 60-75 cm, vaek fra genstande der kan
forhindre brugerens bevaegelse. Benyt aldrig klgveren pa jorden, da der er fare for,
at den bliver beskadiget af splinter eller stumper, og det er heller ikke bekvemt at
bruge den i denne position. Det anbefales at
anvende en fast stander til breendeklgveren. Hvis
det er ngdvendigt, kan du blokere hjulene med kiler
for at forhindre dem i at rulle.

Abn udluftningsskruen. Lasn skruen (14) ved at
dreje den 3-4 omgange hver gang klgveren bliver
brugt. Stram skruen igen, nar du er feerdig.

Placering af braendet pa braendeklgveren. Seet braendet pa klgveren, laengdevist
og liggende fladt pa hoved stellet (I). Braendet skal ligge fladt pa breendeklaveren
og skal leegges pa breendefarerskinnerne (A). Prav aldrig pa at klgve breendet i en
vinkel. Sgrg for at kilen (J) og breendefremfarer (B) rgrer ved enderne af braendet.



7. Betjen med begge haender
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Nar det er sikkert at
starte, skal du trykke
pa motorstartknappen
(F) med en hand og
samtidig trykke
handtaget (C) ned.
Breendefremfgreren
(B) vil presse breendet
sammen og skubbe
det imod kilen (J), som
klgver braendet. Nar
breendet er klgvet skal
du slippe de to
handtag (C), dette vil
fa breendefremfagreren
(B) til at treekke sig
tilbage.

8. Advarsel:Hvis breendet ikke klgves med det samme, ma du ikke tvinge det ved at
fastholde trykket i mere end et par sekunder. Dette kan skade veerktgjet. Det er
bedre at pragve pa at placere breendet pa en anden made pa klgveren eller at szette

breendet vaek.

9. Stabl mens du arbejder. Dette vil give et mere sikkert arbejdsomrade, ved at der
ikke bliver rodet, og du vil forhindre faren for at falde eller beskadige stramkablet.

10.Husk at stramme udluftningsskruen (14), nar du er feerdig.

Anbefalet stgrrelse pa breende

Starrelsen pa breendets diameter er kun vejledende. Et lille stykke breende kan veere
sveert at klgve, hvis det har knuder og dets fibre er meget steerke. Et starre stykke
breende kan klgves, hvis dets fibre er blgde og lgse. Tving aldrig breendeklgveren til at
klave meget hardt trae i mere end 5 sekunder med cylinderen under tryk. Overophedet
olie under tryk kan beskadige maskinen. Det er meget vigtigt, at hvis breendeklgveren
ikke klgver i forste forsgg, skal du stoppe maskinen og vende braendeknuden 90
grader. Hvis braendet stadig ikke kan klgves, betyder det, at braendets hardhed
overstiger maskinens evne, og braendet skal afvises, sa det ikke beskadiger maskinen.

Anbefalet hydraulisk olie

Vi anbefaler fglgende olie til den hydrauliske cylinder : Texaco Rando HDZ32

Varenummer : 90306479 - Eller olie med tilsvarende viskositet.




Opbevaring

Breendeklgveren opbevares et tgrt sted.

Vedligeholdelse

Advarsel:
Far du udfarer vedligeholdelse, er det vigtigt, at du tager stikket ud af stikkontakten.

Skift hydraulisk olie.
(Der henvises til anbefalet hydraulisk olie pa tidligere
sider i betjeningsvejledningen).

1. Serg for at breendefremfgreren (B) har trukket
sig helt tilbage.

2. Skru oliepinden (10) af og fjern den sammen
med O-ringen. (oliepakningen) (11)

3. Placer en beholder under braendeklgveren, som
kan indeholde mindst fire liter olie. Tip derefter
maskinen for at tamme olien ned i beholderen. 15 10/11

4. Tip braendeklgveren den anden vej med oliepafyldningshullet opad. Brug en ren
tragt til at haelde frisk hydraulisk olie i tanken i en maengde som tidligere beskrevet i
betjeningsvejledningen. (Veer sikker pa kun at bruge ren hydraulisk olie af hgj
kvalitet, som er lavet specielt til dette formal).

5. Rens oliepinden (10) og seet den ned i tanken for at sikre, at oliemeengden er
imellem de to markeringer pa oliepinden.

6. Rens oliepinden (10) og O-ringen (oliepakningen) (11) grundigt og seet det pa
plads. Veer forsigtig for ikke at beskadige gevindet pa deekslet som er af aluminium.
(15).

Bortskaffelse:
Serg for at bortskaffe den snavsede olie pa den rigtige made. Aflever det pa din lokale
genbrugsstation. Smid det aldrig pa jorden og bland det aldrig med affald.

Bortskaffelse af elektriske produkter ma ikke ske sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale
genbrugscenter og bortskaffes pa korrekt vis der. I

Genopfyldning af hydraulisk olie

e Du skal jeevnligt tjiekke oliemaengden. Maengden skal ligge imellem de to markeringer
pa oliepinden. Hvis oliemaengden er lav, skal du efterfylde det anbefalede olie pa
maskinen.

Slibning af kilen
e Efter lang tids brug og nar det er nadvendigt, skal kilen slibes ved hjeelp af en
fin-tandet fil, fiern forsigtigt eventuelle skaller eller pletter pa seggen.



Hvordan man fjerner breende, der har sat sig fast

1. Udlgs begge handtag, sa breendefremfareren (B) traekker sig helt tilbage.
2

. Indsaet en trekantet treekile under braendet og fa braendefremfareren til at skubbe
kilen ind under braendet, der har sat sig fast.

3. Gentag denne proces ved at bruge starre og starre kiler indtil breendet, der har sat
sig fast, er lgst.

Advarsel :

Du ma aldrig sla pa braende, der har sat sig fast, eller forsgge at frigare braendeknuden

med dine egne haender, nar maskinen karer.

- Sperg aldrig andre om hjeelp, nar du skal friggre breende, der har sat sig fast.

- Prov ikke pa at friggre braendet ved at sla pa det med et veerktgj. Dette kan
beskadige breendeklgveren.
- Alle beskrevne sikkerhedsregler i ovennaevnte kapitel geelder, nar man skal udfare

ovenneev

nte proces.

Producenten er ikke ansvarlig for skader pa personer, dyr eller genstande som opstar ved
forkert brug af maskinen, eller hvis man ikke imgdekommer de beskrevne bestemmelser.

Specifikationer

5-25 cm

I'-

Model Power Split 550 H
Motor 220 V/50Hz

2850 r.p.m, (1500 Watt)
Max kraft 5 ton
Hydraulisk oliemaengde | 3,1 Liter
Veegt 53 kg

Breendestgrrelse

Max 520 mm (L)
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Problemlgsning

Der kan opsta problemer, nar man bruger braendeklgveren, og derfor anbefaler vi, at du
bruger problemlgsningen, der er vist i skemaet. Hvis processen bliver udfgrt af en
uautoriseret person geelder garantien ikke, og producenten vil blive frataget ethvert ansvar
for skade pa personer, dyr og genstande.

PROBLEM

MULIG ARSAG

PROBLEML@SNING

Breendet klgves ikke

Braendet er ikke placeret
korrekt

Braendet overskrider tilladte
dimensioner eller breendet er
for hardt for maskinens
evner

Kilen klgver ikke

Olien laekker

Hydraulisk tryk er for lavt

Placer braendet korrekt

Prgv pa klgve et lille stykke,
eller brug andre midler til at
formindske breendets
starrelse

Slib kilen, check efter skaller
og pletter

Find laekagen ved at bruge
et stykke papir, kontakt din
forhandler

Kontakt din forhandler

Breende fremfgreren kgrer
frem i ryk eller med steerke
vibrationer

Luft i kredslgbet

Check oliemaengden. Pafyld
hvis ngdvendigt. Hvis
problemet vedvarer, skal du
kontakte din forhandler

Olien leekker fra cylinderen
eller fra udvendige punkter

Laekage i tanken

Oliepakning er slidt

Tjek at udluftningsskruen er
blevet strammet far du flytter
maskinen (fig. 6)

Kontakt din forhandler

VAR VENLIG AT LASE DET FOLGENDE GRUNDIGT

ALLE REPARATIONER OG UDSKIFTNINGER SKAL UDF@RES AF ET AUT.
SERVICEV/RKSTED OG IKKE AF KGBEREN. KGBEREN PATAGER SIG ALLE RISICI
OG FARER SOM OPSTAR VED K@BERENS REPARATIONER, UDSKIFTNINGER OG

INSTALLATIONEN AF DISSE.

Bemeaerk:

Vi patager os ikke ansvar for evt. trykfejl.
Vi forbeholder os ret til at aendre specifikationer uden forvarsel.
Standard leveringsspecifikationer kan kreeve, at nogle dele skal samles selv.
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We congratulate you with the purchase of your new log splitter. We are convinced that this
machine will fully meet your expectations. In order to obtain the maximum gain of your
machine you should read this manual very thoroughly. This will spare you many
unnecessary hassles. You shall, especially, draw attention to information linked to the
following symbol:

Safety prescriptions A

When working with the log splitter the safety prescriptions should be followed carefully.
Read the manual through thoroughly before you start your machine. Make sure that you
are able to stop the machine and turn off the engine immediately in case of an accident. All
instructions regarding safety and maintenance of the log splitters are meant for your own

safety.

e Alog splitter must not be used for other work than as described in the manual.

e Use only accessories and original spare parts. Mounting of non-approved parts can
lead to increased risk of accident. Any responsibility at accidents or other kinds of
damage caused by mounting of unoriginal parts is renounced.

e Before the machine is used, you shall receive instruction from the dealer.

e The one who operates the machine has the responsibility towards other persons in the
working area. Never use the machine when others, particularly children or animals are
present.

e Minors must not use the machine.

e Always carry ear protection, eye protection and working gloves.

e Never let the machine run unattended. Shut off the power. Never leave the machine
until it has come to a complete stop.

¢ Only lend the machine to persons who are confident with the operation.

¢ Always keep the user manual together with the machine.

e Make sure that your hands are kept away from the log and wedges all the time. Never
touch the moving parts when the machine is on.

e The log splitter must only be operated by persons who are rested and in good shape. If
the work is exhausting remember to take breaks on a regular basis. Never use the
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machine under influence of alcohol, drugs or medication.

e Before start always check that bolts and nuts are fastened.

e Always disconnect the power of the log splitter before performing service or replacing
parts.

e Before start always check that bolts and nuts are fastened.

e Never try to split logs larger than the recommended log size capacity. Logs must be
free from nails or wires, which may fly up or damage the machine. The log must be cut
square in the end and remove also all branches from the trunk. Always cut the log in
direction of its grain. Do not place the log across the splitter it may damage the splitter.

e Never force the log splitter in more than 5 seconds with the cylinder under pressure
when you try to cut excessively hard wood. Overheated oil may damage the machine
under pressure. Stop the machine. Rotate the log 90 degrees and try again. If the wood
still cannot be split it means that the wood’s hardness exceeds the capacity of the
machine and it must be rejected in order not to damage the log splitter.

Special warnings when using this log splitter

Hydraulic systems.

Never use the machine if there is a leakage in the hydraulic system. Before using the log
splitter, check for hydraulic leaks. Be sure that the tool and your work area is clean and
free of oil spills. Hydraulic fluid can create hazards causing you to slip and fall, your hands
to slip while using the machine or cause a fire hazard.

Electric safety.

Never operate the machine if there is a fault in the electric system. Never operate a log
splitter in wet conditions. Never operate this tool with an improper electrical cord or
extension cord. Never operate this tool unless you are able to plug it into a properly
grounded outlet which supplies power as stated on the type tag and is protected by a 16
Amp circuit disconnector.

Physical dangers.

Log splitting creates special physical hazards. Never operate this tool unless you are
wearing proper safety gloves, hard-toed shoes and approved eye protection etc. Watch
out for splitters in order to avoid puncture, injury and jamming the tool. Never try to split
logs which are too large or small to fit properly into the tool. Never attempt to split logs
containing nails, wires or other debris. Clean up as you work, accumulated split wood and
wood chips can create a hazardous work environment. Never continue to work in a
cluttered work area which may make you slip, trap or fall. Keep spectators away from the
tool and never allow unauthorized persons to operate this tool.

Note. No list of warning can include everything. The operator must use common sense
and operate the log splitter in a safe manner.

Warning : As with all machinery, there are certain hazards involved with the operation and
use. Exercising respect and caution will lessen the risk of personal injury considerably.
However, if normal safety precautions are overlooked or ignored it might result in personal
injury to the operator or damage of property.
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Electric connections

Connect the main lead to a standard electric outlet, which equals the specification listed on
the type tag/name plate.

WARNING! THIS LOG SPLITTER
MUST HAVE A GROUND CONNECTION

IMPORTANT: The wires in the main lead are colored in accordance with the following
code (the codes can vary from country to country).

Green / yellow — ground

Blue — neutral

Brown — current leading

As the colors of the flexible cord of this appliance may not correspond with the colored
markings identifying the terminals in your outlet, proceed as follows:

Connect the green / yellow cord to the terminal marked with the letter "E” or earth symbol
or the colour green or green / yellow.

Connect the brown cord to the terminal marked with the letter ”L” or the colour red.
Connect the blue cord to the terminal marked with the letter "N” or the colour black.

THIS MUST ONLY BE CARRIED OUT BY AN ELECTRICIAN

Extension cords
If an extension cord is to be used, it is recommended to use waterproof plugs and avoid
contact with water.

Since the cable will produce a voltage drop, that will prevent the engine from supplying full
power and reduce the machine’s function, it is essential that the conductors in the cable
conform the following specifications.

0-20 meters — diameter of conductor — 1,5 mm?
Never use extension cords which are more than 20 meters long.

If any doubts please consult a qualified electrician. Do not attempt any electrical repairs
yourself.

14



Assembly of machine

Remove all components from the packing case, make sure each log splitter is packed in
one carton and place the components neatly so that they may be identified and checked
for any possible damage during transit. Should any component be found damaged, please
contact your Texas dealer immediately.

: Log guiding plates
: Log pusher

: Operation handles
: Wheels

: Oil pump

: Motor start switch

: Motor

: Supporting legs

I: Main frame

J: Wedge

TOTMMUO >

Fig. 1 Display of main components. Check all components with reference to the following
list (Fig 1).

Wheels and leg assembly

Unpack the log splitter carefully with the
assistance of another person, rest it on the
polyfoam block (packed together with the
machine in a box) on a supported surface.

Place the main frame on the polyfoam block and fix the
supporting leg (25) with two bolts (74) and two nuts and
tighten it safely.

With the main frame supported by the polyfoam block
and the assembled supporting leg, wheels shall be

mounted on the frame of the machine. Make sure the
wheels are in balance and that they can rotate evenly.

If you by accident place the log splitter as described
in Fig 4, the engine fan cover (18) may leave its
Housing and interfere with the cooling fan.

This will produce a machinery noise while working.
In order to avoid this, remove the fan cover from
its housing (pull it) and re-position it properly.
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Clothing

When working with the machine wear
tight clothing, gloves, ear protection and boots @ @
with non-skid soles.

Operation and adjustment possibilities

Please refer to Figure 1 when you follow these instructions.

1.

Plan your work site. Work safely and save efforts by planning your work
beforehand. Place the logs where they can be easily reached. Choose a site where
you can stack the split wood or load it onto a nearby truck or other carrier.

Prepare the logs for splitting. This log splitter splits wood in the length of 520 mm
and a diameter of 50-250 mm. When you split larger pieces do not split logs longer
than the shown size. Never attempt to split fresh green logs. Dry logs are a lot
easier to split and will not jam as frequently as green logs would.

Route the power cord. Locate an appropriate power outlet, and secure an
adequate extension cord if necessary. Route the cord from the splitter to the power
source in a route that safeguards the cord and ensures that the cord will not
become damaged or wet during the work session.

Place the splitter safely. Please ensure that the splitter is placed firmly on a level
and supported surface in a height of 60-75 cm, free from any objects to prevent
movement of the operator. Never operate this splitter on the ground, as you will risk
it becoming damaged by bits and pieces, it is also uncomfortable to work in this
position. It is recommended to use a permanent stand for the log splitter. If
necessary you can block the wheels with wedges in order to prevent them from
moving.

Open the air escape valve. Loosen the air escape
valve (14) by turning 3-4 times every time you use
the log splitter. Retighten this valve when you are
finished.

Air escape valve

Where to place the log on the splitter.

Place the log onto the splitter, lengthwise and lying
flat on the main frame (I). The log shall lie flat on the
splitter and shall be placed onto the log guiding plates
(A). Never attempt to split the log at an angle.

Be sure that the wedge (J) and log pusher (B) touch
the log squarely on the ends.
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7. Two hand operation.

When it is safe to start,
press the engine start switch
(F) with one hand and the
handle (C) with the other
hand.

The log pusher (B) will
compress the log and push
it against the wedge (J),
which splits the logs. When
the logs have been split you
shall release both the
engine start switch (F) and
the handle (C), this will allow
the log pusher (B) to
withdraw.

8. Warning: If the log does not split immediately, do not force it by maintaining the
thrust for more than a few seconds. This can damage the tool. It is better to try
repositioning the log on the splitter or setting the log aside.

9. Stack as you are working. This will provide a safer working area, by keeping it
uncluttered you avod the danger of tripping or damaging the machine.

10.Remember to tighten the air escape valve (14) when you have finished
splitting.

Recommended size of wood to be split

The diameter of the log is only indicative. A small piece of wood can be difficult to split if it
has knots or if its fibres are very tough. A larger piece of wood can be split if its fibres are
smooth and loose.

Never force the log splitter to split more than 5 seconds with the cylinder under pressure
in order to split excessively hard wood. Overheated oil under pressure may damage the
machine. It is very important that if the log splitter does not split in the first attempt,
please stop the machine and rotate the log 90 degrees. If the wood still cannot be split,
it means that the hardness of the wood exceeds the capacity of the machine and it must
be rejected in order not to damage the log splitter.

Recommended hydraulic oil

We recommend the following oil for the hydraulic cylinder :Texaco Rando HDZ32Article
number: 90306479 Or oil with corresponding viscosity.
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Storage

Store the log splitter in a dry area.
Maintenance

Warning:
Before performing any maintenance, unplug the tool from the power source.

Changing the hydraulic oil
(Please see previous pages for recommended hydraulic oil.)

1. Make sure that the log pusher (B) is fully withdrawn.

2. Unscrew the dip stick (10) and remove it completely together with the O-ring oil seal
(11).

3. Place a container under the log splitter that can hold at least 4 Litre of oil.
Afterwards tip the machine in order to empty the oil into the container.

4. Tip the log splitter the other way, with the olil fill/drain port up. By using a clean
funnel you shall fill with a suitable quantity of fresh hydraulic oil. Be sure to use only
clean and high quality hydraulic oil specifically made for this purpose.

5. Clean the oil stick (10) and insert it in the fuel tank in order to make sure that the oil
level is between the two marks on the oil stick.

6. Clean the oil stick (10) and O-ring (11) thoroughly and reinstall. Be careful not to
damage the threads of the aluminium oil cover (15).

Recycling:

Make sure to dispose the dirty oil properly. Bring it to your local waste oil

recycling centre. Never dump it on the ground or mix it with trash. E
Waste electrical products must not be disposed of with the household waste.

This tool should be taken to your local recycling centre for safe treatment o

Refilling of hydraulic olil
e Please inspect the oil level periodically. The level must be in between the two markings
on the oil stick. If the oil level is too low, you shall refill by using recommended oil.

Sharpening the wedge

e After long periods of operation and when it is required, you must sharpen the wedge by
using a fine-toothed file and carefully remove any burrs or flat spots on the wedge.
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How to free jammed logs

=

Release both handles, so that the log pusher (B) will fully withdraw.

Insert a triangular wedge of wood under the log and activate the log pusher in order
to push the wedge under the log which is stuck.

2. Repeat this process by using progressively larger wedges, until the jammed log is
freed.

=

Warning :
You must never hammer on the jammed log, or place your hands near the log when you
attempt to free it.

- Never ask another person for assistance when you are freeing a jammed log.

- Do not try to free the log by hitting it with a tool and keeping the foot blocked, this
could cause breakage of the engine cover or the oil pump cover etc.

- All the safety rules described in the chapter above apply when carrying out the
operations as described above.

The manufacturer is not responsible in any way for injury of persons or animals, or for
damage to objects caused by improper use of the machine or failure to comply with the
described regulations.

I'5.25 cm

Specifications - log splitter

Model Power Split 550 H
Electric motor 220 V/50Hz

2850 r.p.m, (1500 Watt)
Max power 5 ton
Hydraulic oil amount | 3,1 Liter
Weight 53 kg
Log size, Max 520 mm (L)
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Trouble shooting

Problems may arise when you use the log splitter, in case of any problems we
recommend that you read the trouble shooting part. If the process is carried out by an
unauthorized person the warranty will not be valid and the manufacturer will not be
responsible for any damages on persons, animals or objects.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION
The log will not be split. The log has been placed Place the log correctly.
incorrectly.
The log exceeds the Split a smaller piece or use
approved dimensions or the |other remedies to reduce the
log is too hard for the size of the log.
splitters ability. Sharpen the wedge and
The wedge does not split. inspect for burrs and nicks.
Locate the leakage by using
The oil leaks. a piece of paper, contact
your dealer.

Contact your dealer.
The hydraulic pressure is too

low.
The log pusher advances Air in the circuit. Inspect the oil level. Fill up if
jerkily or with strong necessary. If the problem
vibrations. continues, contact your
dealer.
Oil leaks from the ram or Leakage in the tank. Check that the air escape
from other external points. valve has been tightened
before moving the machine
The oil seal is worn. (fig. 6).

Contact your dealer.

PLEASE READ THE FOLLOWING CAREFULLY

ALL REPAIRS AND REPLACEMENTS MUST BE CARRIED OUT BY AN AUTHORIZED
DEALER AND NOT BY THE PURCHASER. THE PURCHASER ASSUMES ALL RISKS
AND LIABLILITIES ARISING OUT OF HIS OR HER REPAIRS TO THE ORIGINAL
PRODUCT OR REPLACEMENT OF PARTS THERETO OR INSTALLATION OF THESE.
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Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf lhres neuen Holzspalters. Wir sind tUberzeugt, dass
diese Maschine all lhre Erwartungen erfullen wird. Um den grof3ten Nutzen aus lhrer
Maschine ziehen zu kdénnen, sollten Sie diese Anleitung grindlich lesen. Dies wird Ihnen
viele unnotige Schwierigkeiten ersparen. Achten Sie bitte vor allem auf Informationen in
Verbindung mit folgendem Symbol:

Sicherheitsvorkehrungen

Bei der Arbeit mit dem Holzspalter missen die Sicherheitsvorkehrungen unbedingt befolgt
werden. Lesen Sie vor dem Gebrauch der Maschine die Bedienungsanleitung griindlich
durch. Sorgen Sie dafir, dass Sie die Maschine im Falle eines Unfalls sofort anhalten und
den Motor ausschalten kénnen. Alle Anweisungen beztiglich Sicherheit und Wartung des
Holzspalters dienen Ihrer eigenen Sicherheit.

A

e Ein Holzspalter darf nicht fir andere Arbeiten benutzt werden, als die in der Anleitung
beschriebenen.

e Nur Original-Zubehor und Ersatzteile verwenden. Die Montage nicht zugelassener
Teile kann zu einem erhohten Unfallrisiko fihren. Es wird keinerlei Haftung fir Unfalle
oder andere Schaden Ubernommen, die aufgrund der Montage nicht originaler Teile
entstehen.

e Vor Gebrauch der Maschine sollten Sie Anweisungen vom Fachhéandler einholen.

e Die Person, die die Maschine bedient, tragt die Verantwortung flr andere Personen im
Arbeitsbereich. Benutzen Sie das Gerat nie, wenn sich sonst jemand, insbesondere
Kinder oder Tiere, in der Nahe befindet.

e Minderjahrige durfen die Maschine nicht bedienen.

e Tragen Sie stets Gehorschutz, Augenschutz und Arbeitshandschuhe.

e Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie den Strom ab.
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Verlassen Sie die Maschine nie, bevor sie vollstandig angehalten hat.
Uberlassen Sie die Maschine nur Personen, die mit der Bedienung vertraut sind.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung stets zusammen mit der Maschine auf.

Sorgen Sie daflr, dass sich Ihre Hande nie am Spaltgut oder Keil befinden. Berihren
Sie niemals die beweglichen Teile, wahrend die Maschine eingeschaltet ist.

Der Holzspalter darf nur von Personen bedient werden, die ausgeruht, gesund und fit
sind. Wenn die Arbeit anstrengend ist, sorgen Sie fur regelmafige Pausen. Benutzen
Sie die Maschine nie unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten.

Vor dem Start ist stets zu Uberprifen, ob Schrauben und Muttern fest angezogen sind.

Unterbrechen Sie stets den Strom zum Holzspalter, wenn Wartungs- oder
Reparaturarbeiten ausgefuhrt werden.

Vor dem Start ist stets zu Uberprifen, ob Schrauben und Muttern fest angezogen sind.

Versuchen Sie nie Holzstamme zu spalten, die die empfohlene Grol3e tberschreiten.
Das Spaltgut muss frei von Nageln oder Drahten sein, die hochfliegen oder die
Maschine beschéadigen kdnnen. Das Spaltgut muss am Ende winkelrecht geschnitten
sein, ebenso wie alle Aste vom Stamm entfernt sein mussen. Spalten Sie den Stamm
immer in Richtung der Holzfasern. Bringen Sie den Stamm nicht quer zum Spalter an,
da dies den Spalter beschadigen kann.

Versuchen Sie beim Spalten von besonders hartem Holz nie, den Spalter langer als

5 Sekunden mit Druck am Zylinder zu belasten. Uberhitztes Ol unter Druck kann die
Maschine beschadigen. Halten Sie die Maschine an. Drehen Sie das Spaltgut 90 Grad
und versuchen Sie es erneut. Wenn das Holz auch weiterhin nicht gespalten werden
kann, Uberschreitet die Harte des Holzes die Kapazitat der Maschine und muss
entfernt werden, um den Holzspalter nicht zu beschadigen.
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Besondere Warnungen fur die Benutzung des Holzspalters

Hydraulisches System

Benutzen Sie die Maschine nie, wenn das hydraulische System ein Leck aufweist.
Uberpriifen Sie den Holzspalter vor Gebrauch auf hydraulische Lecks. Sorgen Sie dafir,
dass das Gerat und Ihr Arbeitsbereich sauber und frei von Olaustritt ist. Hydraulische
Flussigkeiten konnen Gefahren darstellen, durch die Sie ausgleiten und fallen kénnen,
durch die lhre Hande wahrend der Benutzung der Maschine abgleiten kdnnen oder durch
die Brandgefahr entstehen kann.

Elektrische Sicherheit

Benutzen Sie die Maschine nie, wenn das elektrische System einen Fehler aufweist.
Benutzen Sie den Holzspalter nie unter nassen Bedingungen. Benutzen Sie die Maschine
nie mit einer unsachgemalen elektrischen Leitung oder Verlangerungsleitung. Benutzen
Sie die Maschine nie, ohne dass Sie sie an eine korrekt geerdete Steckdose anschliel3en
kénnen, die den auf dem Typenschild angegebenen Strom liefert und durch einen 16 A-
Stromunterbrecher gesichert ist.

Physische Gefahren

Durch Holzspalten entstehen besondere korperliche Gefahren. Benutzen Sie die Maschine
nie, ohne angemessene Sicherheitshandschuhe, Schuhe mit Hartkappe und einen
zugelassenen Augenschutz zu tragen. Achten Sie auf Splitter, um Durchschlage,
Verletzungen und Beschadigungen der Maschine zu vermeiden. Versuchen Sie nie,
Holzstdmme zu spalten, die zu grol3 oder zu klein sind, um mit der Maschine bearbeitet zu
werden. Versuchen Sie nie, Holzstdmme zu spalten, die Nagel, Drahte oder andere
Fremdkdrper enthalten. Reinigen Sie den Bereich wéhrend der Arbeit, da angehaufte
Holzsplitter und -spane eine gefahrliche Arbeitsumgebung erzeugen. Setzen Sie die Arbeit
nie in einer unordentlichen Arbeitsumgebung fort, in der Sie ausgleiten, sich verklemmen
oder fallen kbnnen. Halten Sie Zuschauer von der Maschine fern, und gestatten Sie
unbefugten Personen nicht die Bedienung der Maschine.

Hinweis: Ubersichten mit Warnhinweisen haben nie den Anspruch vollstandig zu sein.
Der Bediener sollte den gesunden Menschenverstand einsetzen und den Holzspalter auf
sichere Weise betreiben.

Warnhinweis: Wie bei jeder Maschine sind auch mit dem Gebrauch dieser Maschine
Risiken wahrend des Betriebs und der Nutzung verbunden. Achtsamkeit und Vorsicht
wahrend des Gebrauchs verringern das Risiko von Verletzungen erheblich. Werden
normale Sicherheitsvorkehrungen jedoch tbersehen oder ignoriert, besteht fiir den
Benutzer die Gefahr personlicher Verletzung oder der Beschadigung von Gegenstanden.
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Elektrische Verbindungen

Schliel3en Sie die Hauptleitung an eine Standardsteckdose an, die der auf dem
Typenschild genannten Spezifikation entspricht.

WARNUNG! DIESER HOLZSPALTER
MUSS EINEN MASSEANSCHLUSS HABEN

WICHTIG: Die Drahte der Hauptleitung sind entsprechend folgendem Farbcode geféarbt
(Farbcodes kdnnen je nach Land abweichen):

Griun / Gelb — Erdschutzleiter
Blau — neutral
Braun — Stromleitung

Da die Farben der Leitungsschnur dieser Maschine madglicherweise nicht der
Farbkennzeichnung am Anschluss lhrer Steckdose entsprechen, gehen Sie wie folgt vor:

Verbinden Sie die griin-gelbe Leitung mit dem Anschluss, der mit dem Buchstaben ,E®
oder dem Erdungssymbol bzw. den Farben griin-gelb oder griin gekennzeichnet ist.
Verbinden Sie die braune Leitung mit dem Anschluss, der mit dem Buchstaben ,L“ oder
der Farbe Rot gekennzeichnet ist.

Verbinden Sie die blaue Leitung mit dem Anschluss, der mit dem Buchstaben ,N“ oder der
Farbe Schwarz gekennzeichnet ist.DIES DARF NUR VON EINEM ELEKTRIKER
AUSGEFUHRT WERDEN.

Verlangerungsleitung

Wenn eine Verlangerungsleitung benutzt werden soll, werden wasserdichte Stecker
empfohlen, und der Kontakt mit Wasser ist zu vermeiden.Da das Kabel einen
Spannungsabfall erzeugt, durch den die Maschine keine volle Leistung erbringt und der
die Funktion der Maschine reduziert, ist es wesentlich, dass die Adern des Kabels
folgender Spezifikation entsprechen:

0-20 Meter — Durchmesser der Adern — 1,5 mm?

Benutzen Sie nie Verlangerungsleitungen, die mehr als 20 Meter lang sind.

In Zweifelsfallen lassen Sie sich bitte von einem qualifizierten Elektriker beraten. Nehmen
Sie elektrische Reparaturen nicht selbst vor.
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Montage der Maschine

Nehmen Sie alle Komponenten aus der Verpackung, und legen Sie alle Teile sorgféltig
nebeneinander, um sie zu identifizieren und auf eventuelle Transportschaden zu
untersuchen. Sollte eine Komponente beschadigt sein, nehmen Sie bitte umgehend
Kontakt zu lhrem Texas-H&andler auf.

A: Holzfihrungsschienen
B: Holzvorfiihrung

C: Bedienhandgriffe

D: Rader

E: Olpumpe

F: Motorstartschalter

G: Motor

H: Stutzfule

I: Hauptrahmen

J: Keil

Abb. 1 Ubersicht der wesentlichen
Komponenten. Uberpriifen Sie alle
Komponenten entsprechend folgender
Ubersicht (Abb. 1).

Montage der Rader und StutzfluRRe

Nehmen Sie den Holzspalter gemeinsam mit einer
weiteren Person vorsichtig aus der Verpackung,
und legen Sie ihn auf einer ebenen Flache auf
dem Schaumstoffblock ab (der sich mit der
Maschine im Karton befindet).

Legen Sie den Hauptrahmen auf den
Schaumstoffblock, befestigen Sie den Stitzful? (25)
mit zwei Schrauben (74) und Muttern und ziehen Sie
sie gut fest.

Wahrend der Hauptrahmen vom Schaumstoffblock
gestutzt wird und nachdem der Stitzful? montiert
wurde, werden die Rader am Rahmen der Maschine
angebracht. Sorgen Sie dafur, dass die Rader
ausbalanciert sind und gleichmafig rotieren.

Wenn Sie den Holzspalter unbeabsichtigt wie

in Abb. 4 gezeigt platzieren, kann die
Liaftungsabdeckung des Motors (18)
herausgedrickt werden und mit

dem Ventilator kollidieren. Dadurch entsteht Larm
wahrend des Gebrauchs der Maschine.Um dies zu
verhindern, wird die Liftungsabdeckung abgenommen (abgezogen) und erneut korrekt
angebracht.
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Kleidung

Tragen Sie bei der Arbeit an der Maschine eng
anliegende Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, @ @
einen Gehorschutz sowie Schuhe mit trittsicheren Sohlen.

Bedienung und Justierméglichkeiten

Beachten Sie bei der Befolgung dieser Anweisungen bitte Abbildung 1.

1.

Planen Sie lhren Arbeitsbereich. Arbeiten Sie sicher und sparen Sie Krafte,
indem Sie lhre Arbeit im Voraus planen. Platzieren Sie das Spaltgut so, dass es
einfach zu erreichen ist. Wahlen Sie einen Platz, an dem Sie das gespaltene Holz
stapeln kénnen, oder stellen Sie einen Anhanger oder Ahnliches in die Nahe, in den
das Holz geladen wird.

Bereiten Sie das Holz zum Spalten vor. Dieser Holzspalter spaltet Holz mit
Langen von 520 mm und einem Durchmesser von 50-250 mm. Wenn Sie gréRere
Stucke spalten, durfen diese nicht langer als die gezeigte Grof3e sein. Versuchen
Sie nie, frisches griines Holz zu spalten. Trockene Holzstamme lassen sich leichter
spalten und verklemmen sich nicht so leicht in der Maschine wie frische Stamme.

Steuern Sie die Stromleitung. Finden Sie eine passende Steckdose, und finden
Sie wenn notig eine passende Verlangerungsleitung. Legen Sie Leitung auf sichere
Weise vom Spalter bis zur Steckdose und sorgen Sie dafir, dass sie wahrend der
Arbeit nicht beschadigt oder nass wird.

Bringen Sie den Spalter auf sichere Weise an. Gewahrleisten Sie, dass der
Spalter sicher auf einer ebenen und abgestitzten Unterlage in einer Hohe von
60-75 cm steht, und frei von Gegenstanden, die die Bewegungsfreiheit des
Benutzers einschrénken. Benutzen Sie den Spalter niemals auf dem Boden, da Sie
durch Splitter und Teile zu Schaden kommen kdénnen. AuRerdem ist die Arbeit in
dieser Position sehr unangenehm. Es wird empfohlen, einen festen Stander fir den
Holzspalter zu verwenden. Wenn nétig, konnen Sie die Rader mit Keilen blockieren,
um sie an der Bewegung zu hindern.

Offnen Sie die Entliiftungsschraube.

Ldsen Sie bei jeder Benutzung des Holzspalters
die Entluftungsschraube (14), indem Sie sie 3-4 Mal
drehen. Drehen Sie die Schraube erneut fest, wenn
Sie fertig sind.

Entliftungs-
schraube

Platzierung des Holzstamms auf dem Spalter.
Legen Sie das Spaltgut lAngs und flach auf den
Hauptrahmen (I) des Spalters. Der Holzstamm muss
flach auf dem Spalter liegen und ist in den

Flihrungsschienen (A) anzubringen. Versuchen Sie nie, den Stamm in einem
Winkel zu spalten. Sorgen Sie dafur, dass der Keil (J) und die Holzvorfiihrung (B)
das Spaltgut an den Enden berthren.
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7. Bedienung mit beiden Handen.

Wenn der Beginn der Arbeit sicher
ist, drticken Sie den Startschalter (F)
mit einer Hand und den Handgriff
(C) mit der anderen.

Die Holzvorfuhrung (B) drtickt das
Spaltgut zusammen und schiebt es
zum Keil (J), der den Stamm spaltet.
Wenn der Stamm gespalten ist,
lassen Sie den Motorschalter (F)
und den Handgriff (C) los, wodurch
sich die Vorfuhrung (B) zuriickzieht.

8. Warnhinweis: Wenn der Stamm nicht sofort gespalten wird, darf dies nicht durch
Festhalten langer als 5 Sekunden erzwungen werden. Dadurch kann das Gerat
beschadigt werden. Es ist besser, das Spaltgut neu auf dem Spalter zu platzieren
oder beiseitezulegen.

9. Stapeln Sie wahrend der Arbeit. Dadurch erreichen Sie einen sichereren
Arbeitsbereich, der aufgerdumt ist und vermeiden die Gefahr des Fallens oder der
Beschadigung der Maschine.

10.Beachten Sie, dass die Entluftungsschraube (14) nach beendeter Arbeit
festgezogen werden muss.

Empfohlene Holzgrof3en fir das Spalten

Der Durchmesser des Spaltguts ist nur richtungsweisend. Ein kleines Holzstiick kann
schwer zu spalten sein, wenn es Astlécher hat oder die Fasern besonders hart sind. Ein
grolReres Holzstlick kann gespalten werden, wenn die Fasern weich und lose sind.

Versuchen Sie beim Spalten von besonders hartem Holz nie, den Spalter langer als
5 Sekunden mit Druck am Zylinder zu belasten. Uberhitztes Ol unter Druck kann die
Maschine beschadigen. Wenn der Spalter das Holz nicht beim ersten Versuch spaltet,
ist es aul3erst wichtig, die Maschine anzuhalten und das Stick um 90 Grad zu drehen.
Wenn das Holz auch weiterhin nicht gespalten werden kann, Uberschreitet die Harte
des Holzes die Kapazitat der Maschine und muss entfernt werden, um den Holzspalter
nicht zu beschadigen.

Empfohlenes Hydrauliko6l

Wir empfehlen folgendes Ol firr den Hydraulikzylinder: Texaco Rando HDZ32
Artikelnummer: 90306479 oder Ol mit entsprechender Viskositat.

27



Lagerung

Bewahren Sie den Holzspalter an einem trockenen Ort auf.

Wartung

Warnhinweis:
Vor der Ausfuhrung von Wartungsarbeiten ist die Maschine von der Stromversorgung zu
trennen.

Auswechseln des Hydraulikols
(Siehe vorige Seiten bezuglich des empfohlenen Hydraulikols.)

1. Sorgen Sie daflr, dass die Holzvorfuihrung (B) vollstandig zuriickgezogen ist.

2. Schrauben Sie den Olstab (10) heraus, und entfernen Sie ihn vollstandig mit dem
O-Ring (Oldichtung) (11).

3. Stellen Sie einen Behalter unter den Holzspalter, der mindestens 4 Liter Ol fassen
kann. Kippen Sie anschlieBend die Maschine an, um das Ol in den Behélter zu
entleeren.

4. Kippen Sie den Spalter in die andere Richtung mit nach oben gerichteter
Olbefullungsoffnung. Fiillen Sie unter Verwendung eines sauberen Trichters die
angegebene Menge neuen Hydraulikdls ein. Gewahrleisten Sie, dass nur sauberes
hochqualitatives Hydraulikol, das speziell fur diesen Zweck geeignet ist, verwendet
wird.

5. Reinigen Sie den Olstab (10) und setzen Sie ihn in den Tank ein, um zu tberpriifen,
dass sich der Olstand zwischen den beiden Markierungen am Stab befindet.

6. Reinigen Sie den Olstab (10) und den O-Ring (11) griindlich und setzen Sie beide
ein. Achten Sie darauf, das Gewinde am Aluminiumdeckel (15) nicht zu
beschadigen.

Entsorgung:

Entsorgen Sie das verschmutzte Ol auf korrekte Weise. Geben Sie es bitte
an einer ortlichen Altdlsammelstelle ab. Lassen Sie es nie auf den Boden
auslaufen und vermengen Sie es nicht mit Abfall.Die Entsorgung elektrischer
Produkte darf nicht mit dem Hausmull erfolgen.

Diese Maschine ist bei einer ortlichen Entsorgungsstelle abzugeben, wo sie
korrekt entsorgt wird.

Nachfullen von Hydraulikol

e Uberprifen Sie den Olstand regelmaRig. Der Olstand muss sich zwischen den beiden
Markierungen am Olstab befinden. Wenn der Olstand zu niedrig ist, sollten Sie mit
einem empfohlenen Ol nachfiillen.

Schleifen des Keils

¢ Nach langer Betriebszeit und sofern nétig sollte der Keil mithilfe einer feingezahnten
Feile gescharft werden, wobei samtliche Grate und Flecken auf dem Keil entfernt
werden.
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Entfernen von verklemmten Holzstammen

1. Lassen Sie beide Handgriffe los, sodass sich die Holzvorfiihrung (B) zuriickzieht.
2. Setzen Sie einen dreieckigen Holzkeil unter den Stamm und aktivieren Sie die
Holzvorfihrung, um den Keil unter das verklemmte Spaltgut zu schieben.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang unter Verwendung immer groRerer Holzkeile, bis
sich der Holzstamm I6st.

Warnhinweis:
Schlagen Sie nie auf das verklemmte Spaltgut, und versuchen Sie nicht, es mit den
Handen zu lésen.

- Bitten Sie beim Ldsen eines verklemmten Spaltguts nie andere Personen um Hilfe.

- Versuchen Sie nicht, das Spaltgut zu I6sen, indem Sie mit einem Werkzeug darauf
schlagen, wahrend der Ful3 blockiert ist. Dies kann die Motorabdeckung oder die
Olpumpenabdeckung etc. beschadigen.

- Alle im Kapitel oben beschriebenen Sicherheitsanweisungen gelten ebenso fir die
hier beschriebene Tatigkeit.

Der Hersteller ibernimmt keinerlei Haftung fur Personenschéden, Schaden an Tieren oder
Sachschaden, die durch einen unsachgemallen Gebrauch der Maschine oder die
Nichtbeachtung der beschriebenen Bestimmungen entstehen.

I'5.25 em

Spezifikationen - Holzspalter

Modell Power Split 550 H
Elektromotor 220 V/50 Hz

2850 U/Min., (1500 Watt)
Max. Spaltkraft 5 Tonnen
Menge Hydraulikol 3,1 Liter
Gewicht 53 kg
Spaltgutléange, siehe Durchmesser unten | Max. 520 mm (L)
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Fehlersuche

Bei der Benutzung des Holzspalters kénnen Probleme auftauchen. Wenn dies der Fall ist,
empfehlen wir, dass Sie den Abschnitt Fehlersuche lesen. Wenn die Fehlerbehebung von
einer nicht autorisierten Person durchgefuhrt wird, verliert die Garantie ihre Glltigkeit, und
der Hersteller haftet nicht fur Schaden an Personen, Tieren oder Gegenstanden.

PROBLEM

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Das Holz wird nicht
gespalten.

Das Spaltgut wurde falsch
aufgelegt.

Das Spaltgut Uberschreitet
die zulassigen Mal3e oder ist
fur die Leistungsfahigkeit der
Maschine zu hart.

Der Keil spaltet nicht.

Ol leckt.

Der Hydraulikdruck ist zu
niedrig.

Bringen Sie das Spaltgut
korrekt an.

Spalten Sie ein kleineres
Stick oder benutzen Sie
andere Hilfsmittel, um das
Spaltgut kleiner zu machen.
Scharfen Sie den Keil und
untersuchen Sie auf Grate
und Flecken.

Finden Sie das Leck mithilfe
eines Blatts Papier,
informieren Sie lhren
Handler.

Handler informieren.

Die Holzvorfihrung lauft
ruckartig oder mit starken
Vibrationen.

Luft im Kreislauf.

Olstand Uberprifen. Wenn
notig nachfillen. Besteht das
Problem weiter, ist der
Handler zu informieren.

Ol tropft aus dem Kolben
oder aus anderen aulReren
Punkten.

Leck im Behélter.

Oldichtung ist verschlissen.

Uberprifen Sie, dass das
Entluftungsventil
festgezogen wurde, bevor
Sie die Maschine bewegen
(Abb. 6).

Handler informieren.

LESEN SIE FOLGENDES BITTE GRUNDLICH

SAMTLICHE REPARATUREN UND AUSWECHSELARBEITEN SIND VON EINEM
AUTORISIERTEN FACHHANDLER AUSZUFUHREN, NICHT VOM KAUFER SELBST.
DER KAUFER UBERNIMMT SAMTLICHES RISIKO SOWIE DIE HAFTUNG IM FALLE
SELBST VORGENOMMENER REPARATUREN AM ORIGINLAPRODUKT ODER BEIM
AUSWECHSELN VON TEILEN SOWIE DEREN MONTAGE.
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Félicitations pour I'acquisition de votre nouvelle Fendeuse de blches. Nous sommes
convaincus que cette machine répondra a vos souhaits. Pour une utilisation optimale de
cette machine, il est recommandé de lire attentivement ce mode d’empiloi, ce qui facilitera
votre travail. Il est nécessaire d’étre particulierement attentif aux consignes de sécurité

marquées du symbole :

Enregistrement du produit / Pieces détachées

Merci d'enregistrer votre produit en ligne sur Mit Texas. (Mon Texas) Vous
trouverez Mit Texas (Mon Texas) sur le site www.texas.dk.
Cet enregistrement permettra a Texas de vous offrir un service encore
meilleur.

Lorsque vous enregistrez votre produit, Texas vous donne acces a toutes les
informations pertinentes telles que illustrations de pieces détachées, manuel,
guide de dépannage, etc. Texas se permettra de vous contacter pour vous
communiquer des informations concernant votre produit.

La liste des pieces détachées de tous les produits Texas est disponible sur
notre site : www.texas.dk. Pour un service rapide, veuillez indiquer les
numeéros de piéce mentionnés dans la liste.

Vous pouvez acheter les pieces détachées en ligne sur www.texas.dk ou bien
contacter le distributeur le plus proche. Vous trouverez la liste des
distributeurs sur www.texas.dk.
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Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de la fendeuse de blches, il convient de respecter strictement les
consignes de sécurité. Lire attentivement le mode d’emploi avant de démarrer la machine.
Assurez-vous que vous pouvez arréter la machine et le moteur immédiatement en cas
d’accident. Toutes les fonctions liées a la sécurité et a I'entretien de la fendeuse de
bldches sont congues pour garantir votre sécurité.

A

e Lafendeuse de blches ne peut étre utilisée pour d’autres travaux que ceux décrits
dans ce mode d’emploi.

o N'utiliser que des pieces détachées d’origine. Le montage de pieces non homologuées
est interdit, il peut accroitre les risques. Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d’accident ou autre dommage di au montage de piéces qui ne sont pas d’origine.

e Avant de faire fonctionner la machine, le distributeur ou un autre professionnel doit
donner des instructions.

e L’opérateur est responsable des autres personnes présentes dans la zone de travail.
Ne jamais utiliser la machine en présence d’enfants ou d’animaux.

e La machine ne doit pas étre utilisée par des mineurs.
e Porter toujours des protections auditives, oculaires/lunettes et gants de travail.

e Ne jamais faire fonctionner la machine sans surveillance. Mettre le courant hors
tension. Ne jamais quitter la machine avant qu’elle soit complétement arrétée.

e La machine ne peut étre prétée qu’a des personnes familiarisées avec son utilisation.
Dans tous les cas le mode d’emploi doit accompagner la machine.

e Toujours éloigner les mains des blches et des coins. Une fois la machine sous
tension, ne jamais toucher les pieces en mouvement.

e Lafendeuse de blches peut uniquement étre utilisée par des personnes bien
reposeées, en bonne santé et en bonne condition physique. En cas de travail fatigant, il
est conseillé de faire régulierement des pauses. |l est interdit d’utiliser la machine
apres avoir consomme de l'alcool.

e Avant démarrage, toujours Vvérifier le serrage des boulons et des écrous.

e Avant toute opération de maintenance et remplacement de piéces, toujours mettre la
fendeuse de blches hors tension.

e Avant démarrage, toujours veérifier le serrage des boulons et des écrous.

e Ne fendez jamais les blches plus grosses que la grandeur de blches recommandée.
La bdche doit étre sans clou ou morceau de métal car ceux-ci peuvent endommager la
machine. La blche doit étre coupée de maniere perpendiculaire a son extremité et
toutes les branches doivent éliminées du tronc. Toujours couper la blche dans le sens
des veines. Ne pas placer la blche en travers, cela peut endommager la fendeuse de
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bdches.

e Ne jamais forcer la fendeuse de blches avec du bois tres dur et un vérin sous pression
pendant plus de 5 secondes. L’huile sous pression surchauffée peut endommager la
machine. Arréter la machine et essayer a nouveau en tournant la blche de 90°. Si le
bois ne peut toujours pas étre fendu, cela signifie que la dureté dépasse la capacité de
la machine. Le bois doit étre rejeté pour ne pas endommager la fendeuse de blches.

Mises en gardes particuliéres lors de I'utilisation de la fendeuse de blches

Systémes hydrauliques

Ne jamais utiliser la machine en cas de fuites dans le systéme hydraulique. Avant d’utiliser
la fendeuse de blches, vérifier s’il y a des fuites hydrauliques. S’assurer que la machine et
la zone de travail sont propres et sans traces d’huile. Le liquide hydraulique comporte des
risques : glissade et chute, mains glissantes lors de l'utilisation de la machine ou risque
d’incendie.

Sécurité du systeme électrique

Ne jamais utiliser la machine en cas de dysfonctionnements dans le systeme électrique.
Ne jamais utiliser la fendeuse de blches dans I'humidité. Ne jamais utiliser la machine
avec un cable électrique ou un cable de rallonge inappropriés. Ne jamais utiliser la
machine sans qu’elle soit raccordée a une prise avec mise a la terre, avec une
alimentation correspondant a celle indiquée sur I'étiquette, et protégée par un coupe-
circuit de 13 amp.

Risques physiques

Fendre des blches occasionne des risques physiques particuliers. Ne jamais utiliser la
machine sans étre équipé des protections appropriées : gants de sécurité, chaussures de
sécurité, protection oculaire homologuée, etc. Faire attention aux esquilles pour éviter les
accidents ou le blocage de I'outil. Ne jamais essayer de fendre des morceaux de bois trop
gros ou trop petits pour la machine. Ne jamais essayer de fendre du bois avec des clous
ou des morceaux de métal. Faire du rangement pendant le travail. Le bois fendu et les
déchets de bois au sol constituent un environnement de travail dangereux. Ne jamais
poursuivre le travail dans une zone sans ordre, car il y a risque de glisser ou de tomber.
Les personnes ne travaillant pas avec la machine doivent étre tenues a I'écart. Ne pas
laisser utiliser la machine par des personnes n’ayant pas lu le mode d’emploi.

Remarque. Les risques ne peuvent pas faire I'objet d’'une liste exhaustive. L’utilisateur doit
faire preuve de bon sens et utiliser la machine de maniere sécurisée.

Attention ! Toute utilisation d’'une machine implique certains risques lors de I'utilisation du
produit. Une information sur le respect et la prudence permet de diminuer le risque
d’accidents corporels. Si les régles de prudence normales ne sont pas respectées, des
accidents corporels et des dommages matériels peuvent en résulter.
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Raccordements électriques

Brancher le céable principal a une prise électrique standard conforme aux spécifications
figurant sur la plaque signalétique.

ATTENTION ! CETTE FENDEUSE DE BUCHES
DOIT ETRE EQUIPEE D’'UNE MISE A LA TERRE

IMPORTANT Les fils du cable principal sont de couleur correspondant au code suivant
(pouvant varier selon les pays et les régions).

Vert/jaune — terre
Bleu — neutre
Brun — conducteur de courant

Si les couleurs des fils de cette machine ne correspondent peut-étre pas aux marquages
de couleur indiqué sur les pdles de votre prise électrique, procéder de la maniére
suivante : Raccorder le vert/jaune au pole marqué de la lettre « E », du symbole de la terre
ou qui est marqué vert, ou vert/jaune.

Raccorder le fil brun au pole marqué de la lettre « L » ou qui est marqué rouge.
Raccorder le fil bleu au pdle marqué de la lettre « N » ou qui est marqué noir.

CECI DOIT ETRE EFFECTUE UNIQUEMENT PAR UN ELECTRICIEN
Cébles de rallonge

Si un cable de rallonge est nécessaire, il est recommandé d’utiliser des prises étanches et
d’éviter qu’il soit en contact avec I'eau.

Le cable de rallonge entraine une baisse de tension et empéche le moteur d’atteindre son
plein régime, ce qui réduit ainsi la fonction de la machine. Il est donc important que les fils
du céable possedent les spécifications suivantes :

0 & 20 métres — diamétre du fil — 1,5 mm?.

Ne jamais utiliser des céables de rallonge de plus de 20 metres de long.

En cas de doute, prendre contact avec un électricien. Ne pas essayer soi-méme
d’effectuer des réparations du systéme électrique.
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Montage de la machine

Sortir tous les composants du carton et les disposer distinctement pour les identifier et
vérifier d’éventuels dommages survenus pendant le transport. Si un des composants est
endommagé, contacter immédiatement le distributeur.

A : Rails d’acheminement du bois
B : Dispositif d’avancement du bois
C : Poignée de commande

D : Roue

E : Pompe a huile

F : Démarreur moteur

G : Moteur

H : Béquille de support

| : Chassis principal

J : Coin

Fig. 1 Vue d’ensemble des composants
principauxVeérifier tous les composants
selon la liste suivante, en se référant a
lillustration ci-dessus.

Assemblage de la roue et de la béquille de support

Avec l'aide d’'un tiers, sortir la fendeuse de blches
du carton avec précautions. La placer sur le bloc de
polystyréne (contenu dans le carton de la machine)
sur une surface plane.

Placer le chassis principal sur le bloc de
polystyrene et fixer la béquille de support (25) avec
2 boulons et 2 vis. Les serrer de maniére sécurisée.

Avec le chassis principal soutenu par le bloc de
polystyrene et par la béquille de support fixée,
monter les roues sur le chassis de la machine.
S’assurer que les roues sont équilibrées et qu’elles
tournent regulierement.

Si par accident la fendeuse de blches est placée
de cette maniére, le couvercle du ventilateur peut
étre pousseé et toucher celui-ci. Ce qui provoque du
bruit lors de l'utilisation de la machine.

Pour éviter ceci, retirer le couvercle du ventilateur
(le tirer) et le remettre en place correctement.
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Vétements de travalil

Lors du travail avec la machine, il est obligatoire de porter des

vétements de travail bien serrés,de solides gants de travalil,

une protection auditive et des bottes a semelles @
antidérapantes.

Fonctionnement et possibilités de réglage

Pour suivre ces instruction, se référer a la figure 1.

1.

Prévoir I’'emplacement de travail. Planifier le travail avant de commencer permet
de travailler en sécurité et d’économiser des forces. Placer le bois de maniére a ce
gu’il soit facilement accessible. Prévoir un endroit pour empiler les blches coupées
ou une remorque ou autre, prés de I'endroit ou les blches coupées peuvent étre
déposées.

Préparer la coupe du bois. Pour la coupe de grosses pieces, ne pas couper du
bois plus long que la grandeur indiguée. Ne pas essayer de fendre du bois encore
vert. Le bois sec est beaucoup plus facile a fendre et ne va pas rester coince si
souvent dans la machine que le bois vert.

Placement du cable électrique. Utiliser une prise électrique adaptée et un cable
de rallonge adapté si nécessaire. Placer le cable électrique de la fendeuse de
bldches a la prise électrique de maniére sécurisée pour qu’il ne soit pas
endommagé pendant le travail. Veiller a ce que I'environnement soit sec.

Placer le fendeuse de blches de maniére sécurisée. Placer la fendeuse de
bdches de maniere sécurisée sur une surface réguliere et soutenue, a une hauteur
de 60 a 75 cm, sans objet pouvant faire obstacle aux mouvements de I'utilisateur.
Ne jamais utiliser la fendeuse de blches sur le sol, car elle peut étre endommagée
par des esquilles et des morceaux de bois. Il n’est pas non plus pratique de I'utiliser
dans cette position. Il est recommandé d’utiliser un support fixe pour la fendeuse de
bdches. Si nécessaire, il est possible de bloquer les roues avec des cales pour les
empécher de rouler.

Ouvrir la vis de purge d’air. Desserrer la vis (14)
de 3 a 4 tours chaque fois que la fendeuse de
bldches est utilisée. Resserrer la vis une fois

le travail terminé.

ventilationsskrue

Disposition de la bache sur la fendeuse de blches.
Placer la blche sur la fendeuse, en longueur et a

plat sur le chassis principal (I). La blche doit étre a plat
sur la fendeuse de blches et doit reposer sur

les rails d’alimentation en bois (A). Ne jamais essayer
de fendre de bois de maniére angulaire. S’assurer que le coin (J) et le systéme
d’alimentation en bois (B) touchent les extrémités de la blche.
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7. Utiliser les deux mains

Quand on est prét a
démarrer, appuyer sur le
bouton de démarrage du
moteur (F) d’'une main et,
simultanément, abaisser
la poignée (C). Le
dispositif d’'acheminement
du bois (B) va appuyer
sur la bldche et la pousser
contre le coin (J), qui fend
la bdche. Quand la blche
est fendue, relacher les
deux poignées (C), ce qui
va permettre au dispositif
d’entrailnement du bois
(B) de revenir en arriere.

8. Attention ! Sila blche ne se fend pas immédiatement, ne pas forcer en
maintenant la pression pendant plus de quelgues secondes. Cela peut
endommager l'outil. |l est préférable d’essayer de placer la blche difféeremment sur
la fendeuse ou de ne pas utiliser la bche en question.

9. Empiler les blches au fur et a mesure de I’'avancement du travail.
La zone de travail sera ainsi plus slre, sans désordre, sans risque de tomber ou
d’endommager le cable électrique.

10.Ne pas oublier de resserrer la vis de purge d’air (14), une fois le travail terminé.

Grandeur des blGches recommandée

Le diamétre des blches n’est qu’'une recommandation. Une petite blche peut étre
difficile a fendre si elle a des noeuds et que ses fibres sont trés dures. Une grosse
bldche peut étre fendue si ses fibres sont tendres et pas tres compactes.

Ne jamais forcer la fendeuse de blches avec du bois trés dur pendant plus de 5
secondes avec le vérin sous pression. L’huile sous pression surchauffée peut
endommager la machine. Si la fendeuse de blches ne fend pas du premier coup, il est
trés important d’arréter la machine et de tourner la blche de 90°. S’il n’est toujours pas
possible de fendre la blche, la dureté du bois dépasse les possibilités de la machine et
la blche doit étre rejetée pour ne pas endommager la machine.

Huile hydraulique recommandée

Huile recommandée pour le vérin hydraulique :Texaco Rando HDZ32 Numéro de produit :
90306479 - ou une autre huile de viscosité identique.
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Entreposage

Entreposer les blches dans un endroit sec.

Entretien

Attention !
Avant d’effectuer un entretien, il est important de débrancher la prise électrique.

Remplacement de I’huile hydraulique.
(Se conformer a I'huile hydraulique recommandée aux
pages précédentes du Mode d’emploi).

1. S’assurer que le dispositif d’entrainement du
bois (B)est revenu complétement en arriere.

2. Deévisser la jauge a huile (10) et la retirer ainsi
que le joint torique. (joint pour I'huile) (11)

3. Placer un récipient d’'une contenance minimale
de 4 |. d’huile sous la fendeuse de blches.
Basculer ensuite la machine pour vider I'huile 15 10/11
dans le récipient.

4. Basculer la fendeuse de blches dans l'autre sens, avec l'orifice de remplissage
d’huile contre en-haut. Utiliser un entonnoir propre pour verser la nouvelle huile
hydraulique dans le réservoir, selon quantité décrite précédemment dans le Mode
d’emploi. (N'utiliser que de Trlhuile hydraulique pure de premiére qualité,
spécialement prévue pour ce travail).

5. Nettoyer la jauge a huile (10) et la mettre dans le réservoir pour vérifier que la
quantité d’huile est entre les deux repéres sur la jauge a huile.

6. Bien nettoyer la jauge a huile (10) et le joint torique (joint pour I'huile) (11) et les
remettre en place. Faire attention de ne pas endommager le filetage du couvercle
en aluminium. (15).

Mise au rebut

Mettre I'huile usée au rebut selon le bon usage. Déposer I'huile aupres de la

station de récupération locale. Ne jamais verser I'huile sur le sol et ne jamais la
mélanger avec les déchets.Les composants électriques ne doivent pas étre

éliminés avec les ordures ménageres ordinaires. lls doivent étre confiés au

centre de recyclage local qui les éliminera conformément a la réglementation. I

Remplissage d’un complément d’huile hydraulique

e Controler régulierement la quantité d’huile. La quantité doit étre entre les deux repéres
de la jauge a huile. Si la quantité est basse, compléter avec I'huile recommandée pour
la machine.
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Aiguisage du coin
e Apres une longue utilisation, si nécessaire, le coin doit étre aiguisé a I'aide d’'une lime
fine. Eliminer prudemment les écailles éventuelles ou les taches sur le tranchant.

Pour retirer le bois coincé

1. Relacher les deux poignées pour que le dispositif d’entrainement du bois (B)
revienne complétement en arriere.
2. Introduire sous la bdche un coin de bois triangulaire et pousser le coin, avec le
dispositif d’entrainement du bois, sous la blche coincée.
3. Répéter 'opération avec des coins toujours plus grands, jusqu’a ce que la bdche
coincée se libere.
Attention !

Ne jamais taper sur une blche coincée ou essayer de la libérer de vos propres mains
guand la machine fonctionne.

Ne jamais demander de I'aide d’autres personnes pour libérer une blche coincée.
Ne pas essayer de libérer la blche en tapant avec un outil. Cela risquerait
d’endommager la fendeuse de blches.

Toutes les régles de sécurité indiquées dans le chapitre ci-dessus s’appliquent pour
ces opérations.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’accidents impliquant des personnes, des
animaux ou en cas de dommages matériels a la suite d’une utilisation erronée de la
machine ou si les prescriptions décrites ne sont pas respectées.

L
E
L)
[Egp]
o
[Ep)
Spécifications
Modéele Power Split 550 H
Moteur 220 V/50Hz
2850 t./min. (1 500 Watt)
Puissance max. 5 tonnes
Quantité huile hydraulique 3,1 litres
Poids 53 kg
Dimension blches, diamétre voir ci-dessus | 520 mm max. (L)
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Dépannage

Des dysfonctionnements peuvent se produire lors de I'utilisation de la fendeuse de
bdches. Il est donc conseillé de suivre les instructions figurant dans le tableau. Si le
processus est effectué par une personne non agréée, la garantie devient caduque et le
fabricant décline toute responsabilité en cas d’accidents impliquant des personnes, des
animaux ou en cas de dommages matériels.

PROBLEME CAUSE POSSIBLE DEPANNAGE
La bdche n’est pas fendue La bdche n’est pas placée Placer la blche
correctement correctement

La bdche dépasse les
dimensions autorisées ou est
trop dure pour les
performances de la machine

Le coin ne fend pas
Fuite d’huile

Pression hydraulique trop
faible

Essayer de fendre un petit
morceau ou utiliser d’autres
moyens pour réduire la
dimension de la blche

Aiguiser le coin, contréler s'il
y a des écailles ou des
taches

Identifier la fuite a I'aide d’un
morceau de papier,
contacter votre distributeur
Contacter votre distributeur

Le dispositif d’acheminement
des blches fonctionne par a-
coups ou avec de fortes
vibrations

Air dans le circuit

Vérifier la quantité d’huile
Compléter si nécessaire Si le
probleme persiste, contacter
votre distributeur

L’huile fuit depuis le vérin ou
depuis des points extérieurs

Fuite dans le réservoir

Joint pour I'huile usé

Contréler si la vis de purge
d’air est serrée avant de

déplacer la machine (fig. 6)
Contacter votre distributeur

VEUILLEZ LIRE TRES ATTENTIVEMENT LES REMARQUES SUIVANTES

TOUTES LES REPARATIONS ET REMPLACEMENTS DE PIECES DOIVENT ETRE
EFFECTUES DANS UN ATELIER DE MAINTENANCE AGREE ET NON PAS PAR
L’ACHETEUR. L'ACHETEUR SUPPORTE TOUS LES RISQUES ET DOMMAGES
SURVENANT LORS DE REPARATIONS, DE REMPLACEMENTS DE PIECES ET DE
L’INSTALLATION DE CELLES-CI, EFFECTUES PAR L’ACHETEUR LUI-MEME.

Attention !Sous réserve d’erreur d'impression éventuelles.Nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications sans avis préalable.Les spécifications de livraison standard
peuvent nécessiter 'assemblage de certaines pieces.
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YBaxaembln nokynatens! [NpumuTte Hawm nosgpaBneHns ¢ nNpuobpeTeHnemM HOBOro
ApoBokosia. Mbl MCKpeHHe Hageemcd, YTO OH COOTBETCTBYET BaluMMm TpeboBaHUAM.
Moxanyncrta, NpoyTuTe AaHHOE PYKOBOACTBO MOMfb3oBaTens, yaenas ocoboe BHUMaHWe
rpade «Mepbl 6e3onacHOCTMY, KOTopas OTMeYeHa CUMBOJIOM:

MEPbI BE3OINMACHOCTHU A

BHUMaTEnNbHO NpoYTUTE MHCTPYKUMIO Nepes TeM, Kak NpuctynuTb K pabote. Cobniogante
BCE Mepbl NPeJoCTOPOXHOCTU, ONUCaHHbIE B PYKOBOACTBE. Ybeautech, 4YTO B criyvyae
aBapuIHOM CUTYyaLMKN Bbl CMOXETEe OCTaHOBUTL paboTy apoBokona. VIHCTpyKumnn no
TeXHUKe 6e30MnacHOCTU 1 Mo 06CNYKMBaHUIO APOBOKOSIA ABMSKOTCA BaXXHOW MHGOpMaLmen

OnAa nonb3oBaTend. g

e lcnonb3ynTe APOBOKOM TOSbKO MO Ha3HaYeHuo!

¢ licnonb3ynTte TONbKO OpUrMHasnbHble 3an4yacTu 1 akceccyapbl. YCTaHOBKa
COMHUTENbHbIX 3an4acTen MOXET CTaTb MPUYNHOWN MOSIOMOK U HECHACTHbIX CIly4aes.
KomnaHusa-nponssoanTenb He HECEeT OTBETCTBEHHOCTM 3@ HEUMCNPAaBHOCTW, Bbl3BaHHbIE
NCronb30BaHMEM HEOPUTMHAMbHbBIX YacTeun U akceccyapos.

e [lpexge 4eM HayaTb 9KCMNyaTMpoBaTb APOBOKOS, BHMMATENIbHO O3HAKOMbTECHb C
WHCTPYKUMENn no npumeHeHunto. OnepaTtop HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a N, Haxoas-
Lmxcs B paboyen 30He OpOBOKOSa BO BpeEMS ero ucrnonb3oBaHus. He akcnnyatu-
pynTe LpPOBOKOM B MPUCYTCTBUM TPETbUX N1L, OCOBEHHO AeTel U XKUBOTHbIX.

e [leTn He JOIMKHbI JONycKaTbCsa K paboTe ¢ APOBOKOMOM.

e Vcnonb3ynte pabouve nepyatku U 3alUMTYy OPraHOB 3PEHUS U Clyxa KaXKabln
pa3 BO BpeMs 3KcnryaTtauuu ApoBOKona.

e He ocraBnante mawuvHy paboTtawowen 6e3 npucmoTpa. Yxoas, Bcerga
BbIKMOYanNTe MaluMHy, ydoeanTechb, YTo ABUraTesnlb OCTaHOBIIEH.

° ,D,pOBOKOJ'I He crneayeT gaBaThb nMuam, He YMTaBLWLWMM UHCTPYKLUWIO NO 3KCnJiyaTauunn.
Y6eautecb, YTO HOBbIN NONb30BaTENb O3HAKOMIIEH C npasuiiamMmun aKkcnsyataunm

ApoBokona. Bcerga aepxute MHCTPYKLMIO MO SKCNyaTauumn nog pyKkoun.
Oepxute pykn Kak MOXHO [danblue OT pexyllero mMexaHusma gposokona. He
AoTparvBaiTechb [0 KONyHa BO BpeMsi paboThbl MallvHbl. [Tonb3oBaTenb He AOIMKEH
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3KCMnyaTMpoBaTb APOBOKOM, HaxoAsiCb Mo BO34EWUCTBMEM ankorons, §
HapKOTUYECKMX BELLECTB UK NeKapCTBEHHbIX NpenapaTos. Bo Bpemsa paboTsl AenanTe
HeGonbLuMe nepepbiBbl, IKCMyaTUpPYyTe OPOBOKOS, Byayym B XopoLuel dousnyeckon

dopme.

Mepepn Havanom paboTbl yoeanTech, YTo BCe 6ONThI U rakm HaAEXHO 3aTSHYThHI.
Bcerga otkniovante OpOBOKOST OT CETU BO BpeMs ODCNYXMBaHWUA, pPeMOHTa Wnn
TPaHCMOPTUPOBKM APOBOKOSA.

3anpelaeTca packanbiBaTb MNofeHbs Oonbllero pasMmepa, Yem pekomeHayeTcsa B
TEXHUYECKNX XapakTepuctmkax gposokona. Cnegute 3a 1em, YTobbl B NONEHbAX HE
ObI1510 rBO34EN N NPOYMX NOCTOPOHHUX NPEAMETOB, KOTOPbIE MOryT OCTAaHOBUTL paboTy
ApOBOKONa 1 NpUBECTM K ero nosiomke. OcsoboanTe NONEHO OT CYYKOB M BETOK.
Packon ocyliecTtsnanTe no HanpaeneHnio pocta BOSNOKOH. Bo nsbexaHue
noBpeXaeHNss ApOBOKONa He pacnofniaranTe NOfeHO No AnaroHanw.

B cnyyae, ecnn KOMyH He MOXET packofnoTb MOMEHO, crnedyeT ToTvac xe
OCTaHOBUTb paboTy, B NPOTUBHOM Criydae OT neperpesa Macna LpOBOKOM MOXET
ncnopTuTbes. lNepeBepHUTE NOMEHO APYrM KOHLIOM 1 nonpobyinTe 3aHoso. Ecnu
APOBOKOJT HE CMOXET PacKofoTb NMOSIEHO U B 3TOM Clyyae, TO 3TO O3HayaeT, YTo
NNOTHOCTb APEBECUHbBI B JAHHOM Cinydae NpeBbIlaeT MOLHOCTL ApoBoKona. Bo
nsbexxaHne NoBpexaeHss ApOBOKOSIa TaKoe MOMeHO He crefyeT packanbiBaTb C
MOMOLLIbIO AAHHOW MalLLMHBbI.

MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTU NPU UCTOJIb3OBAHUUN OPOBOKOJIA

fmppaBnuyeckaa cuctema. [lepen akcnnyatauuen [OpoOBOKOSia NpoOBepAnTe
rmaopaBinyecKyro CUCTEMY Ha NpeameT NPOTEeYKM U Npu OOHapY>XEHUN TakoBOW HWU B
KOeM criydae He akcrnnyaTupymte MaluvHy. YoeauTecb, YTO Ha paboyen Tepputopun
HeT npoTeyek macrna. MacnsiHble NaTHa MOryT CTaTb NPUYNHON HECYACTHbLIX CNy4YaeB B
pesynbTate NoAckanb3blBaHUS, BO3ropaHus 1 T.10.

AnekTpobe3sonacHocTb. Hukoraa He akcnnyaTupynTe ApPOBOKOS, ECMN HE YBEPEHbLI B
TOM, 4YTO 3TO anekTpobe3onacHo. He paboTanTe B yCNoBUAX MNOBbLILUEHHON BIIAXXHOCTMW.
3anpelaeTcs UCMorb3oBaTb OPOBOKOS c HenoAaxoasaLwmm SNEKTPUYECKUM
kabenem u ygnuHuTenem. Y6eguTtecb, 4YTO po3eTka 3a3eMrieHa U HanpskeHue B
CEeTM COOTBETCTBYET YKa3aHHOMY.

Pusnyeckme TpaBMbl. [lpouecc KONMokM ApOB NpeactaBndeT Ans nonb3oBaTens
OMacHOCTb NnonyveHnsa usundeckux Tpasm. Ha Bpems paboTbl HageBanTe 3alUUTHbIE
nepyatkn, yoobHyo obyBb C yCTOMYMBOW MOAOLLBOM, 3alUMTHbIE OYKM U T.4. bygbTe
OCTOPOXHbl BO BpPEMsi packanbiBaHus noneHa, Geperntechb LWenok BO usbexaHue
nosilyyeHust TpasM, crnegurte 3a Tem, 4YTobbl NOMEHO He 3acTpPssio U He 3acTOnopwuno
npouecc. He packanbiBanTte noneHba 0OMblUe UM MeHbLUE MOSIOXKEHHOro pasmepa.
PackanbiBaemoe noneHo A0SMKHO 6biTb 6e3 MOCTOPOHHMX NpeaMeToB (rBo3gen,
cydykoB u T.n.). [locne paboTbl Bceraa ounwante pabouyyro 30HY OT ApPEBECHbIX
OTXOAOB, 3arpsi3HEHHasi TePPUTOPUSA NOBbLILLIAET PUCK NOSNyYeHUs TpaBMm (B pesyrbTaTe
nageHun, ywmnbos n T1.4.). He paboTtante B NpucyTCTBUN TPETbUX NUL N HE JaBanTe
nosib3oBaTbCA [POBOKOSIOM JfiMUaM, HE O3HaKOMSIEHHbIM C MNpPUHUMNaMu padoThbl
MaLUWHbI.

NMPUMEYAHWE. Hn oguH nepeyeHb mep 6e30MacHOCTU HE MOXEeT OXBaTuUTb BCe
BO3MOXHbl€ Cfnydan BO3HWKHOBEHUS pUCKa [ONS  KU3HW, MO3TOMY  Kaxablv
nosfib3oBaTesib JOMMKEH ObITb NpeaenbHO OCTOPOXEH M BanTeneH Bo Bpems paboTbl C
APOBOKOSIOM BO M30EXaHMe NosydyeHnsa TpaBM 1 NOBPEXAEHUS CAMOW MalUVHbI.
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BHumaHue: Kak n nroboe anekrpoobopyaoBaHme, APOBOKOST MOXET NpeaCcTaBnsiTh
cob0oIn HEKOTOPLIN MCTOYHMK OMACHOCTM NPU HenpaBunbHOM obpatlueHun. NomHuTe,
HecobnoaeHne HopMm 6e3onacHOCTU, NPUBELEHHBIX Bbille, MOXET NoBIieYb 3a cobown
Tsbkenble nocneacTens. OTHecuTech Kk paboTe ¢ APOBOKOSIOM Cepbe3Ho, byabTe
aKkKypaTHbl 1 BHUMaTENbHbI, BCeraa MMenTe nof pykon pykoBOACTBO MO
NCNonb30BaHu1Io, He 3abbiBaniTe BpeMS OT BPEMEHN NepeynTbiBaThb rnaBy «Mepbl
©e3onacHoCcTu».

AJNNIEKTPUYECKUE COEOUHEHUA

MopgknounTe CeTEBOM LWHYP K CTAHAAPTHOW pO3eTKe, CPaBHUTE AaHHbIE C YKa3aHHbIMU B
cneunduKkaunm: HanpskeHne B CeTU JOJMPKHO COOTBETCTBOBATh HANPSHKEHWIO,
0603Ha4YeHHOMY Ha 3TUKETKE.

BHUMAHUE! POBOKOJ1 TPEBYET
3A3EMJIEHUA!

BAXHO: CnnoBon TpEXKuIbHbIN Kabernb COCTOUT U3 CrieayroLmx NpoBogoB:
3enéHbIn / XENTbIN — NPOBOL, 3a3EMIIEHNS
"onybon — HenTparnbHbIN (HyreBon) NpoBos,
Kopu4yHeBbIn — NpoBoL Nog, HanpsKeHnem

MUcnonb3oBaHue yAnNnHuTens
PeKomer,yeTc;l MCNoJ1ib30BaTb BO,El,OHeI'IpOHMLI,aeMbIﬁ yannHnTesnb U COegNHUTEIb.

OueHb BaXxHO, YTOOLI Kabenb COOTBETCTBOBAST cneuyrom,eﬁ XapaKTepucTtuke:

AnuHa kabens 0-10 m — gnameTp kabens — 2,5 MM2 (He KacaeTcs APOBOKOSIOB C
asuratenem 380 B)

Ina gposokona c asuratenem 230 B TpebyeTtca npegoxpanntens 16 A [1na gposokona c
asuratenem 380 B Tpebyetca npegoxpanutens 10 A

HUKOIOA HE UCNONb3YUTE YONMUHUTENUN BOJIEE 20 METPOB!

B cny4yae BO3HUKHOBEHUsI Npo6ieM C UCNONb30BaHUEM yANUHUTENS obpaTuTech K
KBanuuuMpoBaHHOMY 3J1IeKTPUKY
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CBOPKA

BblHbTE coagepxXmmoe 13 KOpO6KI/I, npoeepbTe KOMMJIEKTHOCTb NO HXE NpuBeeHHOMY

cnucky. B crnydyae obHapyXeHUs Kakmx-
nnbo aedeKkToB 1 NOBPEXOEHWUN,
obpatuntech K gunepy.

Hanpasnstowne

Mpecc

OnepaunoHHble PYKOSTKM
Koneca

MacnsaHbIn Hacoc

KHonka BknoYeHust Apuratens
[Buratenb

OnopHas pama

Pama

KonyH

STIOMMOOW®

Puc.1

CBOPKA KOJIEC U NOOHOXKHA

Pacnakynte OpOBOKOST C MOMOLLBI eLg OOHOro
YyenoBeKka, OCTaBbTE MalLMHY B NEHOMNNacToBOM Groke
(BXOOUT B KOMMMEKT) Ha nogaepXnBaemMon
NOBEPXHOCTW.

Pacnonoxute OpoBoKON Ha neHonnactoBoM Oroke
N 3adoMKCUpynTE NOACTABKY C MOMOLLbLIO ABYX BONTOB n
ABYX raek, Kpernko 3aTsHyB UX.

YcTaHOBUTE BCrioMoraTeribHble Koreca Ha OCb C
MOMOLLLbIO CTOMOPHbIX KONeL, Ha KoTopble 3aTem
HafaeBalTCcs 3arnywkn. Yoeautech, YTo Koneca
yCTaHOBIEHbI NPaBUbHO U CBOGOAHO BpaLLatTCS.

B cnyyae, ecnu Bbl HenpaBWibHO pPacnoSoXKMM
ApoBokorn, Bbl MoxeTe noBpeanTb KOPMyC KpblfibYaTKy
ABuratensi, BCneactene Yero Bo Bpems pabotbl byaeT
CINbILLEH NOCTOPOHHUE LUYMbI.

Bo n3bexaHune takoro poga npobnem, CHAMUTE KOpMnyc
C KpbINIbY4aTKN N 3aHOBO YCTaHOBUTE.

Puc.2

44



OOEXOA

Bo Bpems akcnnyaTauum gpoBokona cnegyeT HageBaTb
yOooOHyto, ob6TarMeatoLLyo ogexay, paboune nepyatku,
HayLHWKN 1 00YBb C YCTONYMBOWN HECKOSb3KOM NOLOLLUBOMN.

@

{

PEKOMEHOALIUA NO SKCIJTYATALIUU U PETYJIUPOBKE

Cwm. puc1

1.

OpraHusauumsa paboyero mecra. [paBunbHas opraHnsaumsi paboyero mecrta u
MOAroToBKa K paboTe UrpatoT BaXKHYK pofb nNpu cobnogeHun npa.un
6esonacHocTn. CknagpiBanTe noneHbs, NnpegHasHadeHHble A5 packona, Takum
obpasom, 4Tobbl 40 HUX ferko Obino JoTAHYThCA. Bblibupante Takyto paboyyto
nos3uvumo, Npyu KoTopon Bam 6OyaeT yAobGHO cknagbiBaTbh YXKe pacKkonoTbie
ApoBa.

MoaroroBka noneHbeB K o6paboTke. [JaHHbIN LPOBOKOS packasnbiBaeT NosieHbs
anvHon 520 mm 1 gunameTtpom 50-250 mm. Cnegmte 3a Tem, 4tobbl AnMHaA
nofeHbeB He MpeBbillana [onyCcTMMble pa3mepbl. He packanbiBanTe Cbipble
nosieHbs, MOMHUTE, 4YTO CyXOe [OepeBO KOMeTca Jfierye U pexe Bbl3blBaeT
3aKITMHUBAHUS.

AnekTpuyeckun kKabenb. Vcnonb3ynte yanuMHUTENb NpPU  HEOBXOOUMOCTMW.
Cnegute 3a TeMm, 4YTOObl HaNpsPKeHMe B CETU COOTBETCTBOBANIO HaMNpPshKEHWIo,
yKazaHHOMY B TEXHUYECKUX XapakTepuctukax pposokona. lNpoTaHuTe kabenb K
po3eTke TakuM o6pa3om, 4TOObl Kn3b6exaTb BO3MOXHbLIX MOBPEXAEHUA UMK
HaMOKaHMs NpoBoAa BO Bpemsi paboTbl ApoBOKONa.

YctaHoBKa pgpoBokona. Yb6eauTtecs, 4yTo
OPOBOKOJZ1T HaxoaAUTCA Ha MNeHoMn1acTtoBOM Bos:lvmﬂblﬁ JKHKIEp
Onoke Ha BbICOTE 60-75 cm, a mMecTo :

onepatopa CBOOOAHO OT  MOCTOPOHHUX \

obbekToB, NpensaTcTBylowmx pabote. Hukorga ‘
He 3KCcnnyaTupynWTe LPOBOKONT Ha 3emne BO
nsbexaHne nonyvyeHms TpaBM OT NeTAWMUX
wenok. Crapantecb He MeHATb MeCTOo
pacnonoXxeHuss AOpoBokona, Aansa dukcaumm
3abnokupynte Koneca, npegoTBpallad Tem
cambiM OBWXEHMe [pOBOKOMa BO BpeMs
paboThbl.

OTKkpounTe BO3AYLWHbIN Xuknep. Kaxgbin pas
BO Bpems aKcnnyaTauum ApoBoKosia
ocnabnante BUHT XuKrepa , NoBepHyB ero 3-4
pasa. [locne oOKoH4YaHMs paboTbl 3aHOBO
3aTAHUTE BUHT.

NMoneHo. PasmecTtute noneHo Ha nnatdopme (1)
ApOBOKOMa BOONb HanpasnsoLwmx. 3anpeLlaeTcs
packanbiBaTb NofieHo noAa yrrnom. Ybeamtecs, 4To npecc
(B) c ogHoM cTOpOHbBI 1 KonyH (J) ¢ opyron onuparoTcs
CTPOro B KOHLbI NosieHa.

45



SKCMNYATALUA

OpHon pykon HaXXMUTE Ha
KHOMKY 3anycka

asuratens (F). Nogoxgute
HECKONbKO CEKYHA Moka
ABuraternb He HaYyHeT
BpaLaTbCsa 1 He 3anyCcTuT
rmgpasfiMyecknmn Hacoc.
3atem onyctuTe pykoATKy
(C) obenmu pykamu. MNpecc
(B) 3actaBuT noneHo
ABUraTbCs No HarnpaseHno
K KOnyHy (J), koTopbIn
packonert ero. locne Toro,
Kak noneHo 6yaet
packonoTo, criegyet
OTNYCTUTb KHOMKY 3anycka
asuratens (F) n pykoatky
(C), aTo no3sonuT npeccy
(B) BepHyTbCA B ICX0QHOE
NOMOXEHME.

BHumaHue!

Bo nsbexaHune noBpexaeHus ApOBOKOMA, HE MPUMEHSNTE CUIY, €CIn KOSTyH OBWXKETCH
MeaneHHo. lNonbiTantecb packonoTb MOSIEHO C APYroro KOHua, B NPOTMBHOM criyvyae
AaHHOe NOoNieHo crieayeT PacKkosioTb BPYYHYHO.

OpraHusauusa paboyero mecta. Bo Bpemsi paboTbl cTapanTtech cknagbiBaTb NofieHbSA B
OLHO W TO XXe MeCTO, COXpaHssi TEM camblM Heobxoammoe Anst paboTbl NPOCTPAHCTBO U
nsberas crnyyamHoro 3ageBaHusi Kabensa v OTKMYEHNST MaLUMHBI OT CETMU.

He 3abyabTe 3akpenutb 6ONTbI NOCHEe TOro, Kak Bbl 3aKOHYUNN KONOTb APOBa.

PEKOMEHOYEMbIE PASMEPbI NMOJIEHbEB

ManeHbkoe noneHo TPyAHO PackonoTb, €Cnv B APEBECMHE MHOM0 CY4YKOB WM OHa
cnuwkoM nrotHas. lNMoneHo 6onbliero pasmepa nerdye packornoTb, €Criv ApeBecHble
BOSIOKHA pbIXIible.

B cnydae, ecnu KonyH He MOXEeT pakorioTb MOMeEHo, criedyeT ToTyac Xe OCTaHOBUTb
paboTy, B NpPOTUBHOM Crly4ae OT neperpeBa Macrna [ApOBOKOST MOXET WCMOPTUTLCS.
[MepeBepHUTE MOMNEHO APYrMM KOHLOM M nonpobynte 3aHoBO. Ecnn pgpoBokon He
CMOXET pacKofnoTb MOfIEHO M B 3TOM Cryyae, TO 3TO O3Ha4YaeT, YTO MNIIOTHOCTb
ApeBecuHbl B [aHHOM criyvae npeBbillaeT MOLWHOCTbL ApoBokona. Bo wusbexaHue
NoBpexXaeHUss APOBOKOMa Takoe NOSIeHO He crieflyeT packanbiBaTb C MOMOLLbK AaHHOM
MaLUUHbI.

I'5.25 em
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PEKOMEHOYMOE N'MAPABJINHMECKOE MACIJIO

Mol pekomeHayem criegyroliee mMacrno gnga rugpasnuyeckoro umnuuapa . Texaco Rando
HDZ32 JInbo macno ¢ COOTBETCTBYIOLNUM YPOBHEM BS3KOCTU.

XPAHEHUE

XpaHuTe APOBOKOS B CyXOM MOMELLEHUN

OBCITYXUBAHUE

BHumaHue:
Mpexae yem NnpounsBecTn 06CnyKMBaHMe APOBOKOMNA, OTKIOYMTE €ro OT MCTOYHMKA
nuTaHug.

3ameHa/nobaBneHne rmapaBnmMyeckoro macna
(Cm. nyHKT «PekomeHgyemoe rmgpaBnnyeckoe mMacrio»)

1. Y6egutecs, 4to npecc (B) HaxoauTcst B UICXOAHOM
NONOXXEHUN.

2. BbiHbTe MacnsaHbiv wyn (10) BMecTe ¢ MacnsHoum
npoknaakon (11)

3. Pacnonoxute KoHTeNHep (He meHee 4 1)
C Macrnom noA ApOBOKOSIOM, 3aTEM HaKIOHUTE
MaLUnHy Ansi Toro, YTobbl CNNTb OCTaTKM Macna
B KOHTENHep. 15 10/11

4. HaknoHute OpOBOKON Takmm obpasom, 4Tobbl OTBEPCTME AN 3anveku / crnvBa
Macna okasanocb cBepxy. C NMOMOLLbIO BOPOHKM BRenTe He0BXoaNMOe KONMYeCcTBO
CBEXEero rmgpaenuyeckoro macna. Mcnonb3yite  TOMbKO — O4YMLLEHHOEe
BbICOKOKA4eCTBEHHOE Macro, NpeAHa3Ha4YeHHoe ANd Taknx uenen.

5. MNpoTtpute macnsHein wyn (10) n npoBepbTe ypoBeHb Macna. Cnegurte, YTOObI
nokasaTtesib YpOBHS Oblnl Mexay ABYMsi OTMEeTKaMM Ha MacnsiHOM Lyne.

6. TwartenbHo npoTpute MacnsaHbii wyn (10) n ynnoTHutenoHoe konbuo (11) wn
yCTaHOBUTE Ha CBOW MecTa. byabTe BHUMaTernbHbI, HE NoBpeauTe antoMUHUEBYHO
KpbIWKy (15).

BHumaHue:
OTtpaboTtaHHOe macno criefyeT caatb B LUEHTP yTunmsauuu. He cnueBamte macno
Ha 3eMni, He CMelnBanTe c gpyrmmm otxogamu!

3ameHa rugpaBnuyYeckoro macna
[MpoBepsnTe nepmoanyeckn ypoBeHb Macna. [lokasaTtenb YpOBHSA JOMKEH ObiTb MeXAy
OBYMsl OTMETKaMM Ha MacrnsiHoM Lwyne, gobasbTe mMacna npu Heobxo4MMoCTH.

3aTouka KonyHa

Mo uctevyeHun JONroro cpoka akcnnyatauum HeobXxoammo 3aTouvTb
KOMNyH MpWY MOMOLUM MENKOo3yboro HanunbHWKa, cTadmBas HEPOBHOCTU U
npoyne menkue aedeKThbl.
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KAK OCBOBOXOATb 3AKIIMHUBLUUE MNMOJIEHbA

1. OcnabbTe 06e pyKOATKM ApPOBOKONa Tak, YTobbl npecc (B) 6bin B ncxogHOM
NOMNOXEHNN.

2. W3BnekuTte TpeyronbHbIA KOSTyH U3 rnoseHa.

3. [loBTOpuTE NONbLITKY, NepecTaBnB NOSIEHO.

BHumaHwue :

He cTyunTte no 3aknuHusLiemMy nonexy! beperute pykn! He knagurte pyku psagom c
3aKMNVHMBLLMM NONEHOM MpPU NOMbITKE ero ocsoboanTb!

- 3anpelaeTcs NOCTOPOHHMM MOMOraTb Nofnb3oBaTento ocBoboxaaTtb
3aKNMHUBLLME MNOSMEHbS.

- 3anpeLaeTca ocBOBOXAATb 3aKNNHMBLLME NOMEHbSA C MOMOLLBIO KakMX-Nnbo
WHCTPYMEHTOB. OTO MOXET MPUBECTU K NOBPEXOEHUIO 3aLUUTLl ABUraTeNa wUnu
MacrisiHoOro Hacoca .

rlpOI/ISBO)J,VITeJ'Ib HEe HECET OTBETCTBEHHOCTU 3a Cbl/l3|/|‘-IeCKI/Ie TpaBMbl UITN

noBpexaeHnd AOpoBOKoJia, Bbl3BaHHbIE NCMOJ1b30OBaHNEM MallUHblI HE MO HA3HA4YeHUto
nUnn HecobnoaeHNeM HOPpM ©e3onacHocTu.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Mogenb Power Split 550 H
[enraTens 220 V/50Hz
2850 06/MUH.
MoLHOCTb 1500BT
MBkc. ycunue 5T.
O6bem macna 3,1n.
Makc. pasmep 520 MM
noneHa (anvHa)
Bec HeTTO 53 kr

YCTPAHEHUE HEUCIMPABHOCTEN

Mpy ucnonb3oBaHMM OPOBOKOMA  MOFYT BO3HUKHYTb NpobGnembl, pelueHne KOTopbIX
MOXHO YCTpaHUTb CaMOCTOATENbHO. Hwke npuBoauTcs Tabnuua, KoTopasi MOXeT
NMOMOYb OnepaTopy BbISIBUTb MPUYNHY BO3HUKHOBEHUS HEWUCMNPABHOCTM W YCTPaHUTb
e€. B cnyyae, ecnn He npencTaBnseTcss BO3MOXHbIM YCTPaAHUTb HEUCNPABHOCTb
CaMOCTOATENbHO, 06paTUTeCh B aBTOPM3OBAHHbLIN ANNEPCKUIA LeHTp. HencnpaBHOCTH,
BO3HUKLLME BCIEACTBME HEMNpaBUITbHOMO MCMOMNb30BaHUSA OPOBOKOSA MW MO NPUYNHE
HecobntoaeHnst npasun 6e30nacHOCTU U 3KCMyaTauun, He NoLAalTCA rapaHTUAHOMY

PEMOHTY.
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HEUCTIPABHOCTb

NMPUYUHA

YCTPAHEHUE

[poBokon He packanbiBaeT
ApoBa.

lMoneHo pacnonoxeHo
HenpaBwUITbHO

Pasmep noneHa npesbiwaeT
AonyCcTUMbIN pa3mep, nmbo
NNOTHOCTb APEBECUHbI HE
No3BOJIIET PACKONOTb
NnosneHo.

KonyH Bbilwen na ctpos

lMpoTekaeT macno

Pacnonoxurte noneHo
NpaBuUIibHO (CM.
NHCTPYKLNIO)
Mcnonb3yite noneHo
MeHbLLEero pasmepa unm
APYror MHCTPYMEHT Ans
packorna faHHoro nonexa.

3aTounTe KonyH, NnpoBepbTe,
yTOObI HA NE3BMN He BbINO
3a3yOpuH 1 gpyrmx
nospexaeHunn.

IvukBngupymnTe NpoTeyky
NOMOLLbIO KycKa MaTepun. B
cny4yae BO3HUKHOBEHMS
npobnem, obpatutecs K

Avnepy.

HepocratoyHoe O6paTuTech K aunepy
rmgpasnuyeckoe gaBneHve
[poBokon koneT ¢ Bosgyx B cucteme [lpoBepbTe  ypoBeHb
macna.

nepebosimn unu subpauuen.

[lonente OO HY>KHOrO YPOBHA
npwn HeobxogumocTu. MNpu
OTCYTCTBUM pesynbTaTa
obpatutechb K gunepy

lMpoTekaeT macno

MpoTeyka B TONSIMBHOM
Oake

MN3Hocuncsa canbHUK

Ybeautecb, 4To 6onT
XUKNepa HaeXHo 3aTAaHYT
nepea Ha4yanom
akcnnyaTauumu. (puc. 6).

CBshkntecb ¢ gunepom

NMOXAINYUCTA, MPOYTUTE BHUMATENbLHO!

BCE PEMOHTHbIE PABOTbI U 3AMEHY OETAJEA CNEQYET NPOU3BOAUTL B .
ABTOPU3OBAHHOM CEPBUCHOM LIEHTPE! B NTPOTUBHOM CNYYAE MNOJIb3OBATEJIb HECET
OTBETCTBEHHOCTb 3A CAMOCTOATEJIbHO NMPOU3BENEHHbLIE PABOTbI MO PEMOHTY

MALLUHbBI, 3AMEHbI OETANEWN.

MpownsBogutens: Texas A/S Knullen 22 « DK-5260 Odense S « Denmark
TIf. +45 6395 5555 « E-mail: export@texas.dk » www.texas.dk

N3roTtoBneHo B Kutae
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CE Overensstemmelseserkleering DK

CE Certificate of conformity GB
CE-Konformitatserklarung DE
Déclaration de conformité F

Deklaracja zgodnosci CE PL
Prohlaseni o shodé CE Ccz

EU-importgr « EU-importer « EU-importeur ¢ Importateur UE <Importer UE « Dovozce do EU
Texas Andreas Petersen A/S

Erkleerer herved at materiel « Hereby certifies that the following « Bescheinigt hiermit das die
nachfolgenden ¢ Certifie ici que * Niniejszym zaswiadcza, ze nizej wymieniona ¢ Timto potvrzuje,
Ze-

Elektrisk Breendeklgvere « Electrical Log splitters « Elektrische Holzspalter « Fendeuses de blches
électrique ¢ Electric Zaloguj rozgatezniki « Elektricka Prihlasit Stipacky ¢

Power Split 550H

Er fremstillet i overensstemmelse med fglgende direktiver ¢ Is in compliance with the specifications
of the machine directive and subsequent modifications < Steht im Einklang mit den folgenden
Richtlinien « Est conforme aux spécifications de la directive sur les machines suivante « Spetnia
wymagania dyrektywy maszynowej wraz z pdzniejszymi zmianami ¢

2006/42/EC - 2006/95/EC - 2004/108/EC

Overensstemmelsesvurdering procedure i henhold til bilag IlI/VI « Conformity assessment
procedure according to Annex IlI/VI « Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang I11/VI «
Procédure d'évaluation de la conformité conformément a I'annexe 11I/VI « Procedura oceny
zgodnosci zgodnie z zatgcznikiem [II/VI «

2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Materiellet er udfert i overensstemmelse med falgende standarder « Conforms with the following
standards ¢ In Ubereinstimmung mit den folgende Standards « Conformément aux normes
suivantes ¢ Jest zgodna z nastepujgcymi normami ¢

EN 609-1/A1:2003

Texas Andreas Petersen A/S Responsible for documentation
Knullen 22 « DK-5260 Odense S Lars Lorenzen
01.12.2012

F
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Managing Director
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